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˻ VAROVÁNÍ 

PŚed zah§jen²m provozu a ¼drģby si Śidiļi 

a servisn² pracovn²ci mus² vģdy pŚeļ²st a 

dŢkladnŊ porozumŊt vġem informac²m v 

tomto n§vodu. V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe 

doj²t ke smrtelnĨm nehod§m nebo zranŊn² 

osob.  

 

Tento n§vod mus² bĨt vģdy uloģen u 

tohoto stroje. 



 

 

Tato str§nka byla z§mŊrnŊ ponech§na pr§zdn§
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Đvod 
DŊkujeme, ģe jste k pouģ²v§n² zvolili tuto poj²zdnou zdvihac² pracovn² ploġinu od LGMG. Tento stroj je 
konstruován podle normy EN280:2013/A1:2015.Informace uveden® v t®to pŚ²ruļce jsou urļeny pro bezpeļnĨ a 
spr§vnĨ provoz stroje k zamĨġlen®mu ¼ļelu. 

Pro maxim§ln² vĨkon a vyuģit² tohoto stroje si pŚed spuġtŊn²m, provozov§n²m nebo prov§dŊn²m ¼drģby dŢkladnŊ 
pŚeļtŊte vġechny informace v t®to pŚ²ruļce a porozumŊjte jim.  

Z dŢvodu neust§l®ho vylepġov§n² produktu si spoleļnost LGMG vyhrazuje pr§vo prov§dŊt zmŊny specifikac² 
bez pŚedchoz²ho upozornŊn². Aktu§ln² informace z²sk§te od spoleļnosti LGMG. 

ZajistŊte, aby byla veġker§ preventivn² ¼drģba stroje prov§dŊna podle intervalu uveden®ho v pl§nu ¼drģby. 

Tuto pŚ²ruļku si vģdy uschovejte u stroje pro pŚ²pad potŚeby. Pokud dojde k pŚevodu vlastnictv² tohoto stroje, tato 
pŚ²ruļka mus² bĨt pŚed§na spolu se strojem. Pokud dojde ke ztr§tŊ, poġkozen² nebo neļitelnosti t®to pŚ²ruļky, 
mus² bĨt okamģitŊ nahrazena.  

Tato pŚ²ruļka je chr§nŊna autorskĨmi pr§vy. Reprodukce ani kop²rov§n² t®to pŚ²ruļky nen² povoleno bez 
p²semn®ho souhlasu spoleļnosti LGMG. 

Informace, technické specifikace a vĨkresy v t®to pŚ²ruļce jsou nejaktu§lnŊjġ² dostupn® v dobŊ vyd§n² t®to 
pŚ²ruļky. Z dŢvodu neust§l®ho zlepġov§n² si spoleļnost LGMG vyhrazuje pr§vo na zmŊnu technickĨch 
specifikac² a konstrukce stroje bez pŚedchoz²ho upozornŊn². Pokud nŊkter® specifikace a informace v pŚ²ruļce 
neodpov²daj² vaġemu stroji, kontaktujte servisn² oddŊlen² LGMG. 

Ƕ! VAROVĆNĉ 

Stroj sm² obsluhovat, opravovat a udrģovat pouze pracovn²ci, kteŚ² byli Ś§dnŊ vyġkoleni a kteŚ² 

jsou kvalifikov§ni pro obsluhu nebo ¼drģbu tohoto stroje. 

Nespr§vnĨ provoz, ¼drģba a opravy jsou nebezpeļn® a mohou zpŢsobit zranŊn² a smrt. 

Obsluha si mus² pŚed jakĨmkoliv ¼konem nebo ¼drģbou dŢkladnŊ pŚeļ²st tento n§vod. Dokud 

si nepŚeļtete tento n§vod a neporozum²te mu, neprov§dŊjte na stroji ģ§dnou ¼drģbu, opravy, ani 

ho nepouģ²vejte. 

Uģivatel mus² zatŊģovat ploġinu pŚesnŊ podle nosnosti ploġiny. Bez povolen² spoleļnosti 

LGMG ploġinu nepŚetŊģujte ani na n² neprov§dŊjte ģ§dn® ¼pravy. 

Provozn² pŚedpisy a preventivn² opatŚen² v t®to pŚ²ruļce plat² pouze pro pŚedepsan® pouģit² 

tohoto stroje.  
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Bezpeļnostn² opatŚen² 
Obsluha tohoto stroje mus² rozumŊt a dodrģovat st§vaj²c² bezpeļnostn² pŚedpisy st§tu a m²stn² 

samospr§vy. Pokud tyto nejsou k dispozici, je tŚeba dodrģovat bezpeļnostn² pokyny v t®to pŚ²ruļce. 

PŚed uveden²m stroje do provozu nebo pŚed prov§dŊn²m jeho ¼drģby si pŚeļtŊte vġechna varov§n² a 

preventivn² opatŚen² v t®to pŚ²ruļce, abyste zabr§nili nehod§m. 

Bezpeļnostn² opatŚen² jsou uvedena v kapitole 1 Bezpeļnost. 

Nelze pŚedv²dat vġechna moģn§ nebezpeļ² a bezpeļnostn² pokyny v t®to pŚ²ruļce nemus² zahrnovat 

vġechna bezpeļnostn² preventivn² opatŚen². Vģdy zajistŊte bezpeļnost veġker®ho person§lu a stroj chraŔte 

pŚed poġkozen²m. Pokud nelze ovŊŚit bezpeļnost nŊkterĨch operac², kontaktujte LGMG. 

Preventivn² opatŚen² pro obsluhu a ¼drģbu uveden§ v t®to pŚ²ruļce plat² pouze pro pŚedepsan® pouģit² 

tohoto stroje. Spoleļnost LGMG nepŚeb²r§ ģ§dnou odpovŊdnost, pokud je tento stroj pouģ²v§n nad r§mec 

t®to pŚ²ruļky. Za bezpeļnost takovĨch operac² odpov²d§ uģivatel a provozovatel. 

Za ģ§dnĨch okolnost² neprov§dŊjte ģ§dn® operace zak§zan® v t®to pŚ²ruļce. 

Pro identifikaci ¼rovnŊ bezpeļnostn²ch informac² v t®to pŚ²ruļce jsou pouģita n§sleduj²c² sign§ln² slova. 

Ƕ!  Nebezpeļ²: 

BezprostŚedn² situace, kter§, pokud se j² nevyhnete, bude m²t za n§sledek tŊģk§ zranŊn² nebo smrt. 
To plat² tak® pro situace, kter® zpŢsob² v§ģn® poġkozen² stroje, pokud se jim nevyhnete. 

Ƕ!  Varov§n²: 

Potenci§lnŊ nebezpeļn§ situace, kter§, pokud se j² nevyhnete, mŢģe m²t za n§sledek tŊģk§ zranŊn² 

nebo smrt. To plat² tak® pro situace, kter® mohou zpŢsobit v§ģn® poġkozen² stroje, pokud se jim 

nevyhnete. 

Ƕ!  UpozornŊn²: 

Situace, kter§, pokud se j² nevyhnete, mŢģe m²t za n§sledek lehk® nebo stŚednŊ tŊģk® zranŊn². To 
plat² tak® pro situace, kter® mohou zpŢsobit poġkozen² stroje nebo zkr§tit jeho ģivotnost. 
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Kapitola 1Bezpeľnost 

ɏ!  Nebezpeļ² 

PŚi nedodrģen² pokynŢ a bezpeļnostn²ch 

pŚedpisŢ v t®to pŚ²ruļce mŢģe doj²t k ¼mrt² 

nebo tŊģkĨm zranŊn²m. 

ɏ! Varov§n² 

Provoz stroje je zak§z§n, dokud nen² splnŊno 
n§sleduj²c²: 
 
Obsluha rozum² pravidlŢm bezpeļn®ho 

provozu stroje a m§ je zaģita. 

 
Db§ na pŚedch§zen² nebezpeļnĨm 

podm²nk§m. Vġechny bezpeļnostn² pŚedpisy 

mus² bĨt potvrzeny a pochopeny pŚed dalġ²m 

krokem. 

 

PŚed uveden²m stroje do provozu je vģdy 

dokonļena pŚedprovozn² kontrola. 

 

PŚed uveden²m stroje do provozu je vģdy 

provedena funkļn² zkouġka. 

 

PracoviġtŊ oper§tora je zkontrolov§no a 

otestov§no. 

 

Stroj se pouģ²v§ pro ¼ļely, ke kterĨm byl 

zkonstruov§n. 

Je povinn® pŚeļ²st si pokyny vĨrobce a 

bezpeļnostn² pŚedpisy - pŚ²ruļky bezpeļn®ho 

provozu a ġt²tky na stroji, porozumŊt jim a 

dodrģovat je. 

 

Je tŚeba si pŚeļ²st, porozumŊt a dodrģovat 

bezpeļnostn² pŚedpisy pro uģivatele a 

pŚedpisy pro pracoviġtŊ. 

 

Je nutn® si pŚeļ²st vġechny pŚ²sluġn® z§kony 

a st§tn² pŚedpisy, porozumŊt jim a dodrģovat 

je.  

 

Bylo provedeno pŚ²sluġn® ġkolen² o 

bezpeļn®m provozu stroje. 

ɏ! UpozornŊn² 

Klasifikace nebezpeļ² 

VĨznam symbolŢ, barevnĨch k·dŢ a znakŢ na 

produktech LGMG je n§sleduj²c²: 

Bezpeļnostn² vĨstraģnĨ symbol: slouģ² k 

varov§n² pŚed moģnĨm zranŊn²m osob. 

Dodrģujte vġechny bezpeļnostn² pokyny 

uveden® u tŊchto znaļek, abyste pŚedeġli 

situac²m, kter® by mohly zpŢsobit zranŊn² a 

smrt. 

 

 
Ļerven§: znamen§ nebezpeļn® situace. 

Pokud jim nebude zabr§nŊno, bude to m²t za 

n§sledek smrt nebo v§ģn® zranŊn². 

 

 

Oranģov§: znamen§ nebezpeļn® situace. 

Pokud jim nebude zabr§nŊno, mŢģe to m²t za 

n§sledek smrt nebo v§ģn® zranŊn². 
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Ģlut§: znamen§ nebezpeļn® situace. Pokud 

jim nebude zabr§nŊno, mŢģe to m²t za 

n§sledek lehk® nebo stŚednŊ tŊģk® zranŊn². 

 

Modr§: znamen§ nebezpeļn® situace. Pokud 

jim nebude zabr§nŊno, mŢģe doj²t k 

poġkozen² nebo ġkod§m na majetku. 

ρȢρ 0ÏÐÉÓ 

Tento stroj je poj²zdn§ zdvihac² pracovn² ploġina, 

kter§ se skl§d§ z pracovn² ploġiny na nŢģkov®m 

mechanismu. M§ elektrickĨ pohon a hnac² s²lu 

zajiġŠuj² elektromotory. 

1.2 Đdrģba bezpeļnostn²ch 
znaļek a ġt²tkŢ 

Vġechny chybŊj²c² nebo poġkozen® bezpeļnostn² 

znaļky nebo ġt²tky nahraŅte. V pŚ²padŊ potŚeby 

pouģijte k ļiġtŊn² bezpeļnostn²ch znaļek jemn® 

mĨdlo a vodu. Nepouģ²vejte ļistic² prostŚedky na 

b§zi rozpouġtŊdel, protoģe by mohly poġkodit 

materi§l bezpeļnostn²ch znaļek. 

 

1.3 Bezpeļnost pracoviġtŊ 

oper§tora 

ɏ! Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm proudem 

Tento stroj nen² elektricky izolov§n a neposkytuje 

ochranu pŚed dotykem nebo pŚibl²ģen²m se k 

elektrick®mu veden². Dodrģujte pros²m 

bezpeļnou vzd§lenost od elektrick®ho veden² a 

nap§jec²ho zaŚ²zen² podle pŚ²sluġnĨch z§konŢ a 

pŚedpisŢ. V n§sleduj²c² tabulce jsou uvedeny 

vzd§lenosti pro bezpeļnĨ odstup od elektrick®ho 

veden². 

 

Tabulka1 Minim§ln² bezpeļnĨ odstup 

NapŊt² 
PoģadovanĨ 

odstup 

0 aģ 50kV 3,05m 

50kV aģ 200kV 4,6m 

200KV aģ 350KV 6,10m 

350KV aģ 500KV 7,62m 

500KV aģ 750KV 10,67m 

750KV aģ 1000KV 13,72m 

 ̧ Vģdy berte v ¼vahu vliv siln®ho nebo 

n§razov®ho vŊtru na ploġinu a tak® houp§n² 

elektrick®ho veden². 
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 ̧ NedotĨkejte se stroje, pokud je v kontaktu s 

elektrickĨm vodiļem pod napŊt²m. 

NedotĨkejte se stroje ani jej neobsluhujte ze 

zemŊ nebo z ploġiny, dokud neodpoj²te zdroj 

nap§jen². 

 ̧ Nepouģ²vejte stroj za nepŚ²zniv®ho poļas². 

 ̧ Nepouģ²vejte stroj jako uzemnŊn² pro 

svaŚov§n². Mohlo by to poġkodit elektrick® 

souļ§sti stroje. 

 ̧ PŚi nab²jen² bateri² se nedotĨkejte nab²jeļky. 

ɏ! Nebezpeļ² pŚevr§cen² 

Person§l, vybaven² a materi§l na ploġinŊ 

nesm² pŚekroļit maxim§ln² nosnost 

ploġiny a vĨsuvn® ploġiny. Viz kapitola 

10 ï Specifikace vlastnost² modelu. 

1) Ploġina se sm² zdvihat pouze na rovn®m 

pevn®m povrchu. 

 

2) Maxim§ln² rychlost pohonu zdvih§n² je 0,8 

km/h u modelŢ 

AS0607E/AS0607WE/AS0608E/ 

AS0808E/AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1

212E/AS1413E/AS0607/AS0607W/AS0608/ 

AS0808/AS0612/AS0812/AS1012/AS1212/A

S1413.  Maxim§ln² rychlost pohonu zdvih§n² 

je 0,5 km/h u modelŢ 

SS0407E/SS0507E/SS0607E. 

3) Nepouģ²vejte vĨstraģnĨ sign§l n§klonu jako 

ukazatel ¼rovnŊ n§klonu. VĨstraģnĨ sign§l 

n§klonu zazn² pouze pŚi v§ģn®m naklonŊn² 

stroje. 

4) Pokud zazn² vĨstraģnĨ sign§l n§klonu: 

spusŠte ploġinu dolŢ a pŚem²stŊte ji na 

rovnou pevnou zem. Pokud se pŚi zved§n² 

ploġiny ozve vĨstraģnĨ sign§l n§klonu, 

spusŠte ploġinu okamģitŊ dolŢ. 

5) Pokud je stroj pouģ²v§n venku, nezvedejte 

ploġinu, pokud je rychlost vŊtru vyġġ² neģ 

12,5m/s. Pokud rychlost vŊtru po zvednut² 

ploġiny pŚekroļ² tento limit, okamģitŊ ploġinu 

spusŠte a zastavte veġkerĨ provoz stroje. 

6) Pokud je stroj pouģ²v§n uvnitŚ, nezvedejte 

ploġinu, pokud je rychlost vŊtru vyġġ² neģ 

0m/s. 

7) Rozsah okoln² teploty pro pouģit² tohoto 

stroje je -20Ņ aģ 40Ņ. 

8) Relativn² vlhkost pro pouģit² tohoto stroje 

nesm² bĨt vŊtġ² neģ 90% (20Ņ).  

9) PŚ²pustn® kol²s§n² napŊt² stroje je Ñ10%. 

10) NezvŊtġujte povrch ploġiny ani zat²ģen². 
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ZvŊtġen² plochy vystaven² vŊtru sn²ģ² 

stabilitu stroje. 

11) Pokud se ploġina zachyt², zasekne nebo je 

zablokov§na pŚedmŊtem v okol² a nen² 

schopna norm§ln²ho pohybu, nepokouġejte 

se ploġinu uvolnit pomoc² ovladaļe ploġiny. 

PŚed uvolnŊn²m ploġiny pomoc² pozemn²ho 

ovladaļe se nesm² na ploġinŊ nach§zet 

ģ§dnĨ person§l. 

12) BuŅte opatrn² a sniģte rychlost j²zdy, kdyģ je 

stroj zcela spuġtŊn a jede po nerovn®m 

povrchu, ġtŊrkov® cestŊ, nestabiln²m nebo 

hladk®m povrchu, v bl²zkosti d²ry nebo ve 

svahu. 

13) NejezdŊte se strojem po nerovnĨch a 

nestabiln²ch silnic²ch, ani v jinĨch 

nebezpeļnĨch podm²nk§ch, kdyģ je ploġina 

zvednut§.  

14) Nepouģ²vejte ploġinu k tlaļen² ģ§dn®ho 

objektu nebo pŚedmŊtu. 

15) Nepouģ²vejte stroj jako jeŚ§b. 

16) NeumisŠujte, neukotvujte ani neodkl§dejte 

ģ§dnĨ n§klad na jakoukoliv ļ§st stroje. 

17) Netlaļte stroj, ani na jin® pŚedmŊty pomoc² 

ploġiny. 

18) Neprovozujte stroj s vytaģenĨm koġem ġasi. 

19) Neop²rejte ploġinu o ģ§dnou konstrukci nebo 

zeŅ v okol². 

20) Neupravujte ani neomezujte pouģit² 

koncov®ho sp²naļe. 

21) Neuvazujte a nepŚipevŔujte ploġinu ke 

konstrukci nebo zdi v okol². 

22) Ned§vejte n§klad vnŊ z§bradl² ploġiny. 

23) Neupravujte ani nemŊŔte zvedac² pracovn² 

ploġinu bez p²semn®ho souhlasu vĨrobce. 

Instalace dalġ²ho zaŚ²zen² pouģ²van®ho k drģen² 

pŚen§ġen² n§strojŢ nebo jinĨch materi§lŢ na 

ploġinŊ, ped§lu nebo z§bradl² zvĨġ² v§hu ploġiny, 

plochu ploġiny a zat²ģen². 

24) Neupravujte ani nepoġkozujte ģ§dn® ļ§sti 

stroje souvisej²c² s bezpeļnost² nebo stabilitou.  

25) Nenahrazujte ģ§dn® kl²ļov® souļ§sti 

souvisej²c² se stabilitou za souļ§sti o jin® 

hmotnosti nebo specifikac²ch. 

26) Pouģit² baterie o niģġ² hmotnosti neģ m§ 

pŢvodn² baterie je zak§z§no. Baterie instalovan§ 

na podvozku slouģ² jako z§vaģ² a je z§sadn² pro 

stabilitu stroje. Kaģd§ baterie m§ jinou hmotnost 

(jak je uvedeno v n§sleduj²c² tabulce). 

Tabulka2 Hmotnost bateri² 

Model 
Hmotnost baterie 

(kg) 

SS0407E 

28 

AS0607 

AS0607E 

AS0607W 

AS0607WE 

AS0608 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0612 

30 

AS0612E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

SS0507E 
39 

SS0607E 
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AS1212 

AS1212E 

AS1413 

AS1413E 

Minim§ln² hmotnost vany baterie (vļetnŊ baterie) 

na podvozku se liġ² podle typu modelu, jak je 

podrobnŊ uvedeno v n§sleduj²c² tabulce. 

Tabulka3 Hmotnost vany baterie 

Model 

Hmotnost vany 

baterie (vļetnŊ 

baterie) na 

podvozku (kg) 

SS0407E 86 

SS0507E 
106 

SS0607E 

AS0607 

146 
AS0607E 

AS0607W 

AS0607WE 

AS0608 

150 
AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0612 

157 

AS0612E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 
193 

AS1212E 

AS1413 
225,4 

AS1413E 

27) Ned§vejte na ploġinu schŢdky, ģebŚ²ky ani 

leġen², a ani je neop²rejte o ģ§dnou ļ§st stroje. 

28) Na ploġinŊ sm² bĨt pŚepravov§ny pouze 

rovnomŊrnŊ rozloģen® n§stroje a materi§l, 

kterĨmi mus² bĨt obsluha schopna bezpeļnŊ 

manipulovat. 

29) Nepouģ²vejte stroj na pohybliv®m povrchu 

ani na vozidle.  

30) Udrģujte vġechny pneumatiky v dobr®m 

stavu a ut§hnŊte pŚ²sluġnŊ pojistn® matice. 

ɏ! Nebezpeļ² rozdrcen² 

 ̧ NeumisŠujte paģe, ruce ani prsty na 

ģ§dn® m²sto, kde hroz² nebezpeļ² 

rozdrcen² nŢģkami stroje. 

 ̧ Kdyģ je stroj Ś²zen ze zemŊ pomoc² 

ovladaļe, pouģ²vejte spr§vnĨ 

¼sudek a peļlivŊ napl§nujte j²zdn² 

dr§hu. Udrģujte bezpeļnou 

vzd§lenost mezi obsluhou, strojem a 

pevnĨmi pŚedmŊty, zdmi nebo 

budovami.  

 ̧ ɏ! Nebezpeļ² pŚi provozov§n² ve 

svahu 

 ̧ NejezdŊte se strojem po svahu, 

kterĨ pŚekraļuje limit pro sklon a 

n§klon stroje. Jmenovit§ hodnota 

sklonu svahu plat² pro sloģenĨ stroj. 

Viz kapitola 10 - Specifikace. 

ɏ!  Nebezpeļ² p§du 

 ̧ Vġichni pracovn²ci na ploġinŊ mus² 

pouģ²vat schv§len® bezpeļnostn² 

popruhy a pŚipevnit lanko k 

pŚ²sluġnĨm kotevn²m bodŢm na 

ploġinŊ. KaģdĨ kotevn² bod je 
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omezen na jedno lanko. 

 

 ̧ Neġplhejte ani nesedejte na z§bradl² 

ploġiny. Po celou dobu stŢjte pevnŊ 

na podlaze ploġiny. 

 
 ̧ Pokud je stroj zdvihnutĨ, nelezte 

dolŢ po nŢģkov®m mechanismu 

ploġiny. 

 ̧ Udrģujte podlahu ploġiny bez 

neļistot. 

 ̧ PŚed zah§jen²m provozu zavŚete 

dveŚe ploġiny. 

 ̧ Nepouģ²vejte stroj, pokud nen² 

z§bradl² spr§vnŊ nainstalov§no. 

 ̧ Nevstupujte ani neopouġtŊjte 

ploġinu, dokud nen² stroj ve sloģen® 

poloze. 

ɏ! Nebezpeļ² hav§rie 

 ̧ PŚi spouġtŊn² nebo provozov§n² 

stroje d§vejte pozor na jak®koli 

pŚedmŊty nebo pŚek§ģky v ļ§Śe 

viditelnosti stroje a vġech mrtvĨch 

¼hlech. 

 ̧ PŚi pohybu stroje d§vejte pozor na 

polohu vĨsuvn® ploġiny. 

 ̧ Zkontrolujte pracoviġtŊ obsluhy, 

abyste se vyhnuli pŚek§ģk§m nad 

hlavou nebo jinĨm moģnĨm rizikŢm 

na pracoviġti. 

 

 ̧ PŚi drģen² se z§bradl² na ploġinŊ 

d§vejte pozor na nebezpeļ² 

pŚim§ļknut². 

 ̧ Obsluha mus² dodrģovat servisn² 

pŚedpisy vĨrobce tĨkaj²c² se 

osobn²ch ochrannĨch pomŢcek, 

servisn² pŚedpisy pracoviġtŊ 

oper§tora a st§tn² z§kony a pŚedpisy 

m²stn² samospr§vy.  

 ̧ Sledujte a dodrģujte ġipky pro j²zdu 
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a ġipky pro smŊr ot§ļen² na ovladaļi 

ploġiny a na ġt²tku a ceduli ploġiny. 

 ̧ Nepouģ²vejte stroj na lince 

jak®hokoliv jeŚ§bu ani pohybliv®ho 

z§vŊsn®ho stroje, pokud nen² 

zajiġtŊn ovladaļ jeŚ§bu a/nebo 

pokud nen² pŚijato opatŚen² k 

zabr§nŊn² n§razŢ. 

 ̧ Nebezpeļn§ j²zda nebo neopatrnĨ 

provoz pŚi chodu stroje jsou pŚ²snŊ 

zak§z§ny. 

 ̧ Ploġinu lze spustit pouze v pŚ²padŊ, 

ģe pod ploġinou nen² ģ§dnĨ person§l 

ani pŚek§ģky. 

 ̧ Omezte rychlost j²zdy podle stavu 

ter®nu, provozu, sklonu silnice, 

polohy person§lu nebo jinĨch 

moģnĨch faktorŢ ohlednŊ 

nerovnost². 

ɏ! Nebezpeļ² poġkozen² souļ§st² 

 ̧ Nenab²jejte baterie niļ²m jinĨm neģ 

24V nab²jeļkou. 

 ̧ Nepouģ²vejte stroj jako uzemnŊn² 

pro svaŚov§n². Mohlo by to poġkodit 

elektrick® souļ§sti stroje. 

ɏ! Nebezpeļ² vĨbuchu a poģ§ru 

 ̧ Neprovozujte a nenab²jejte stroj na 

m²stech s moģnĨm vĨskytem 

hoŚlavĨch nebo vĨbuġnĨch plynŢ 

nebo ļ§stic. 

ɏ! Nebezpeļ² poġkozen² stroje 

 ̧ PoġkozenĨ nebo nefunkļn² stroj 

nepouģ²vejte. 

 ̧ PŚed kaģdou pracovn² smŊnou 

proveŅte kompletn² provozn² a 

funkļn² kontrolu. Na poġkozenĨ 

nebo nefunkļn² stroj okamģitŊ 

pŚipevnŊte vĨstraģnou ceduli a 

zastavte veġkerou ļinnost. 

 ̧ Dbejte na prov§dŊn² veġker® ¼drģby 

a obsluhy podle pokynŢ v t®to 

pŚ²ruļce. 

 ̧ Zachovejte vġechny ġt²tky a n§lepky 

na pŚ²sluġnĨch m²stech. VymŊŔte ty, 

kter® nejsou ļiteln®. 

 ̧ Uschovejte tento n§vod v pŚ²ruļn² 

skŚ²Ŕce ploġiny. 

ɏ! Nebezpeļ² ¼razu 

 ̧ Jestliģe ze stroje unik§ hydraulickĨ 

olej, nepouģ²vejte ho. HydraulickĨ 

olej unikaj²c² pod tlakem mŢģe 

proniknout pokoģkou nebo ji pop§lit. 

 ̧ Pokud se nechtŊnŊ dotknete jak®koli 

souļ§sti pod krytem, hroz² v§ģn® 

zranŊn². Đdrģbu souļ§st² pod krytem 

mohou prov§dŊt pouze vyġkolen² 

technici. Provozovatel mus² po 

proveden® ¼drģbŊ prov®st kontrolu 

stroje pŚed zah§jen²m provozu. 
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Vġechny ļ§sti stroje mus² bĨt 

bŊhem jeho provozu uzavŚen® a 

zajiġtŊn®. 

1.4 Bezpeļnostn² pokyny pro 

baterie 

ɏ! Nebezpeļ² vzn²cen² 

 ̧ Baterie obsahuje kyselinu. PŚi 

prov§dŊn² ¼drģby baterie noste 

ochrannĨ odŊv a ochrann® brĨle. 

 ̧ ProveŅte opatŚen², abyste zabr§nili 

pŚet®k§n² elektrolytu z baterie nebo 

kontaktu s n²m. VyteklĨ elektrolyt z 

baterie neutralizujte sodou a vodou. 

ɏ!  Nebezpeļ² vĨbuchu 

 ̧ Uchovejte baterii mimo dosah jisker 

nebo otevŚen®ho ohnŊ. Baterie mŢģe 

uvolŔovat vĨbuġnĨ plyn. 

 ̧ NedotĨkejte se svorek baterie ani 

kabelŢ ģ§dnĨm n§strojem, kterĨ by 

mohl zpŢsobit jiskŚen². 

 ̧ Pokud vozidlo delġ² dobu stoj², je 

nutn® vypnout hlavn² vyp²naļ. 

ɏ! Nebezpeļ² poġkozen² souļ§st² 

Nenab²jejte baterii niļ²m jinĨm neģ 24V 

nab²jeļkou. 

ɏ! Nebezpeļ² ¼razu elektrickým 

proudem / popálení  

 ̧ Nab²jeļku bateri² lze pŚipojit k 

uzemnŊn® tŚ²vodiļov® elektrick® 

z§suvce. 

 ̧ DennŊ kontrolujte, zda nen² 

poġkozen dr§tŊnĨ kabel, elektrickĨ 

kabel a kabel§ģ. Poġkozen® souļ§sti 

pŚed provozem vymŊŔte. 

 ̧ ZaveŅte opatŚen², kter§ zabr§n² 

¼razu elektrickĨm proudem kvŢli 

kontaktu se svorkami baterie. PŚi 

pr§ci na elektrickĨch obvodech si 

sundejte vġechny ġperky a kovov® 

pŚedmŊty. Nab²jeļku bateri² lze 

pŚipojit k uzemnŊn® tŚ²vodiļov® 

elektrick® z§suvce. 

1.5 ZajiġtŊn² po kaģd®m 

pouģit² 

1) Zvolte bezpeļnou parkovac² polohu, kter§ je 

pevn§ a vodorovn§, bez pŚek§ģek nebo 

siln®ho provozu. 

2) SpusŠte ploġinu dolŢ. 

3) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy 

ĂVYPNUTOñ (OFF) a vyt§hnŊte kl²ļ, abyste 

zabr§nili neopr§vnŊn®mu pouģit². 

4) Zaġpalkujte kola. 

5) Nabijte baterii. 

6) Odpojte a vyjmŊte ovl§dac² skŚ²Ŕ ploġiny.  
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7) Uloģte ji na bezpeļn®m m²stŊ. 
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Tato str§nka byla z§mŊrnŊ ponech§na pr§zdn§
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Kapitola 2 Terminologie stroje  

ɏ! UpozornŊn²: Tento vĨkres zobrazuje model AS0607E, ale terminologie je spoleļn§ 
pro vġechny ostatn² modely. 

 

 

1. Ped§l 

2. Z§bradl² 

3. DveŚe na ploġinu 

4. NŢģkov® rameno 

5. Bezpeļnostn² podpŊra 

6. ĢebŚ²k 

7. Kolo s pneumatikou 

8. Nab²jec² panel 

9. ZaŚ²zen² na ochranu pŚed 

vĨmoly 

10. Zdvihac² v§lec 

11. Hlavn² pracovn² ploġina 

12. VĨsuvn§ ploġina 

13. PŚ²ruļn² skŚ²Ŕka 

14. Ovl§dac² skŚ²Ŕ 
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Tato str§nka byla z§mŊrnŊ ponech§na pr§zdn§
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Kapitola 3 Ovládací prvky  

3.1 Pozemn² ovl§dac² prvky 

 

1 Sp²naļ na kl²ļ    

2 Sp²naļ zved§n² ploġiny  

3 Jistiļ  (7A)   

4 Kontrolka pŚet²ģen² 

5 NouzovĨ vyp²naļ 

3.1.1 Sp²naļ na kl²ļ 

TŚ²polohovĨ kl²ļovĨ sp²naļ ovl§d§ nap§jen² 

stroje. Kdyģ je sp²naļ otoļen doleva, zapne se 

provozn² reģim ploġiny; kdyģ je sp²naļ otoļen 

doprava, zapne se provozn² reģim podvozku; 

kdyģ je sp²naļ nastaven do stŚedn² polohy, 

nap§jen² stroje bude vypnuto. 

ɏ! UpozornŊn² 

Kl²ļ lze vloģit nebo vyjmout pouze 

tehdy, kdyģ je sp²naļ ve stŚedn² poloze. 

NŊkter® stroje jsou vybaveny 

volitelnĨmi sp²naļi, kter® umoģŔuj² 

vloģen² nebo vyjmut² kl²ļe ve vġech 

tŚech poloh§ch. 

3.1.2 NouzovĨ vyp²naļ 

PŚi stisknut² nouzov®ho vyp²naļe se odpoj² 

nap§jen² stroje. 

ɏ! UpozornŊn² 

NouzovĨ vyp²naļ je nainstalov§n na 

podvozku i na ovladaļi ploġiny. Tyto dva 

sp²naļe jsou zapojeny s®riovŊ. 

Norm§ln² provoz lze spustit po vytaģen² 

obou sp²naļŢ. PŚi stisknut² jednoho 

nebo druh®ho nouzov®ho vyp²naļe se 

odpoj² nap§jen² stroje.  

3.1.3 Sp²naļ zved§n² ploġiny 

Sp²naļ zved§n² ploġiny slouģ² pouze k ovl§d§n² 

zved§n² nebo spouġtŊn² ploġiny.  
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3.2 Ovl§dac² prvky ploġiny 

 

 

 

1. Tlaļ²tko klaksonu 

2. Sp²naļ zved§n² 

3. Displej   

4. NouzovĨ vyp²naļ 

5. Ovl§dac² p§ka 

6. Tlaļ²tko rychlosti j²zdy 

7. Tlaļ²tko funkce pohonu 

8. Sp²naļ Ś²zen² 

9. Aktivaļn² sp²naļ 

 

3.2.1 Tlaļ²tko klaksonu 

PŚi stisknut² tohoto tlaļ²tka se ozve houkaļka a 

po uvolnŊn² tlaļ²tka se vypne. 

3.2.2 Sp²naļ zved§n² 

Stisknut²m tohoto sp²naļe aktivujete funkci 

zved§n² ploġiny. 

3.2.3 Displej 

Na tomto displeji se zobrazuj² diagnostick® 

chybov® k·dy a pŚi nab²jen² bateri² se zobrazuje 

stav nab²jen². 

Tabulka 4-Data na displeji 

Provozn² krok Zobrazen§ data 

Nap§jen² zapnuto, ale bez 

pohybu 

Kapacita baterie 

Pohyb vpŚed nebo vzad Kapacita baterie 

Zdvih§n² ploġiny Kapacita baterie 

SpouġtŊn² ploġiny Kapacita baterie 

ChybovĨ stav K·d chyby 

Reģim ovl§d§n² podvozku C H 

3.2.4 NouzovĨ vyp²naļ 

PŚi stisknut² nouzov®ho vyp²naļe se odpoj² 

nap§jen² stroje. 

ɏ! UpozornŊn² 

NouzovĨ vyp²naļ je nainstalov§n na 

podvozku i na ovladaļi ploġiny. Tyto 

sp²naļe jsou zapojeny s®riovŊ. Provoz 

lze spustit po vytaģen² obou sp²naļŢ. 

PŚi stisknut² jednoho nebo druh®ho 

nouzov®ho vyp²naļe se odpoj² nap§jen² 

stroje.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.2.5 Ovl§dac² p§ka pohonu / 

zved§n² 

Funkce pohonu: 

Po stisknut² aktivaļn²ho sp²naļe se stroj rozjede 

ve smŊru (vpŚed) oznaļen®m modrou ġipkou, 

pokud pohnete ovl§dac² p§kou ve smŊru 

oznaļen®ho modrou ġipkou, nebo ve smŊru 

(vzad) oznaļen®m ģlutou ġipkou, pokud pohnete 

ovl§dac² p§kou ve smŊru oznaļen®m ģlutou 

ġipkou. 

Funkce zdvih§n²: 

Po stisknut² aktivaļn²ho sp²naļe se ploġina 

zdvihne, jestliģe d§te ovl§dac² p§ku nahoru, nebo 

se spust², kdyģ d§te ovl§dac² p§ku dolŢ. 

ɏ! UpozornŊn² 

PŚi spouġtŊn² ploġiny zazn² zvukovĨ 

sign§l spouġtŊn². 

ɏ! UpozornŊn² 

PŚi pouģit² nouzov®ho spuġtŊn² 

vĨstraģnĨ sign§l nebude p²pat. 

3.2.6 Tlaļ²tko rychlosti j²zdy 

Stisknut²m tohoto tlaļ²tka lze vybrat funkci 

pomal® nebo rychl® j²zdy. 

3.2.7 Tlaļ²tko funkce pohonu 

Stisknut²m tohoto tlaļ²tka se aktivuje funkce 

pohonu. 

3.2.8 Sp²naļ Ś²zen² 

Po stisknut² tlaļ²tka funkce pohonu a aktivaļn²ho 

sp²naļe na p§ce lze pomoc² sp²naļe Ś²zen² 

ovl§dat smŊr Ś²zen² stroje. 

3.2.9 Aktivaļn² sp²naļ 

Funkci j²zdy, Ś²zen², zved§n² nebo spouġtŊn² lze 

aktivovat pouze po stisknut² aktivaļn²ho sp²naļe 

na p§ce. 

3.2.2.10 VĨbŊr vnitŚn²ho nebo 

venkovn²ho reģimu (je-li ve 

vĨbavŊ) 

Pomoc² tlaļ²tka pro zved§n² na rukojeti lze vybrat 

vnitŚn² nebo venkovn² reģim (vnitŚn² sv²t², 

venkovn² blik§). 

Kdyģ je zvolen vnitŚn² reģim, lze stroj 

AS1413/AS1413E zvednout aģ do vĨġky 13,8m; 

pokud je zvolen venkovn² reģim, lze stroj 

zvednout aģ do 8m a zdvih§n² se zastav². 

Ƕ! Varov§n²: v pŚ²padŊ vnitŚn²ho 
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reģimu je zak§z§no pŚemisŠovat stroj z 

interi®ru do exteri®ru. 
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Tato str§nka byla z§mŊrnŊ ponech§na pr§zdn§ 
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Kapitola 4 Kontrola pŠed zah§jen²m 

provozu  

Ƕ! Varov§n² 

Provoz tohoto stroje je zak§z§n, pokud 

nebudou pochopeny a procviļeny 

z§sady bezpeļn®ho provozu stroje. 

 ̧ Je zabr§nŊno vġem nebezpeļnĨm 

podm²nk§m.  

 ̧ Kontrola pŚed zah§jen²m provozu se prov§d² 

vģdy. 

Ƕ! UpozornŊn² 

Neģ pŚejdete k dalġ²mu kroku, ujistŊte 

se, ģe plnŊ rozum²te prohl²dce 

pracoviġtŊ oper§tora. 

 ̧ PracoviġtŊ oper§tora je zkontrolov§no a 

otestov§no.  

 ̧ PŚed uveden²m stroje do provozu je vģdy 

provedena funkļn² zkouġka. 

 ̧ Stroj je pouģ²v§n pro ¼ļely, ke kterĨm byl 

zkonstruov§n. 

4.1 Z§kladn² principy 

1) Provozovatel odpov²d§ za kontrolu pŚed 

zah§jen²m provozu a bŊģnou ¼drģbu. 

2) Kontrola pŚed zah§jen²m provozu je vizu§ln² 

proces, kterĨ mus² obsluha prov§dŊt dennŊ 

pŚed kaģdou pracovn² smŊnou. Đļelem t®to 

prohl²dky je zkontrolovat stroj pŚed 

proveden²m funkļn² zkouġky, zda stroj nem§ 

z§vaģn® probl®my. 

3) Kontrolu pŚed zah§jen²m provozu lze tak® 

pouģ²t k ovŊŚen², zda je nutn§ bŊģn§ ¼drģba. 

Obsluha sm² prov§dŊt pouze bŊģnou ¼drģbu, 

jak je uvedeno v t®to pŚ²ruļce. 

4) Prohl®dnŊte si seznam na dalġ² str§nce a 

zkontrolujte vġechny poloģky. 

5) Pokud zjist²te poġkozen² nebo zjist²te 

jakoukoli nepovolenou zmŊnu odliġnou od 

stavu pŚi dod§n², oznaļte ovl§dac² prvky 

cedul² a zastavte provoz stroje.  

6) Opravy stroje podle LGMG sm² prov§dŊt 

pouze kvalifikovan² technici.  Po proveden² 

poģadovan® ¼drģby mus² obsluha pŚed 

funkļn² zkouġkou znovu prov®st kontrolu 

pŚed zah§jen²m provozu. 

τȢς +ÏÎÔÒÏÌÁ ÐĠÅÄ ÚÁÈÜÊÅÎþÍ 

ÐÒÏÖÏÚÕ 

1) ZajistŊte, aby byla pŚ²ruļka ¼pln§ a ļiteln§. 

Uschovejte n§vod v pŚ²ruļn² skŚ²Ŕce ploġiny. 

2) Vġechny ġt²tky udrģujte ļist® a ļiteln® a 

vhodnŊ je um²stŊte. ProjdŊte ġt²tek. 
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3) Zkontrolujte pŚ²padnĨ ¼nik hydraulick®ho 

oleje a spr§vnou hladinu oleje. ProjdŊte 

ġt²tek. 

4) Zkontrolujte, zda nedoch§z² k ¼niku 

elektrolytu z baterie a zda je hladina 

elektrolytu spr§vn§. V pŚ²padŊ potŚeby dolijte 

destilovanou vodu. 

5) Zkontrolujte celĨ stroj, zda neobsahuje: 

a) Praskliny ve svarech nebo 

konstrukļn²ch d²lech. 

b) Poġkr§b§n² nebo poġkozen² stroje. 

c) Vġechny konstrukļn² prvky a dalġ² 

kl²ļov® souļ§sti nemaj² ģ§dn® chybŊj²c² 

d²ly, souvisej²c² spojovac² prvky a kol²ky 

jsou ve spr§vn® poloze a Ś§dnŊ utaģen®. 

d) Namontujte z§bradl², um²stŊte kol²k 

z§bradl² na sv® m²sto a ut§hnŊte 

upevŔovac² ġrouby. 

6) Zkontrolujte n§sleduj²c² souļ§sti, zda nejsou 

poġkozen®, zda jsou Ś§dnŊ namontovan® a 

zda nechyb² nŊkter® souļ§sti nebo zda 

souļ§sti nebyly neopr§vnŊnŊ zmŊnŊny: 

a) Jednotka baterie a pŚipojen². 

b) Elektrick® prvky, elektroinstalace a 

kabely. 

c) Matice, ġrouby a vġechny ostatn² 

spojovac² prvky. 

d) Hydraulick® hadice, spojky, v§lce a 

ventily. 

e) Vġechny kontrolky a vĨstraģn® sign§ly. 

f) Bezpeļnostn² podpŊry. 

g) Ochrana pŚed vĨmoly. 

h) Souļ§sti proti pŚet²ģen² ploġiny (jsou-li 

ve vĨbavŊ). 

i) Ļepy a spojovac² prvky nŢģkovĨch 

ramen. 

j) Koncov® sp²naļe, alarmy a houkaļka. 

k) Hnac² motory. 

l) Kola a pneumatiky. 

m) Posuvn® bloky a pl§ġtŊ. 

n) Souļ§sti pro uvolnŊn² brzdy. 

o) UkostŚovac² p§sky. 

p) Vstupn² branka na ploġinu. 

q) Ovl§dac² skŚ²Ŕ ploġiny. 

r) VĨsuvn§ ploġina. 

s) Vanu baterie na podvozku a z§sobn²k 

olejov®ho ļerpadla udrģujte uzavŚen® a 

zajiġtŊn®. ZapnŊte odpojovaļ baterie. 

ɏ! UpozornŊn² 

Pokud mus² bĨt ploġina zvednut§ kvŢli 

kontrole jakĨchkoli souļ§st² stroje, 

udrģujte bezpeļnostn² podpŊru ve 

spr§vn® poloze. Viz kapitola 7 - N§vod k 

obsluze. 

.  
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Kapitola 5 Kontrola pracoviģtō oper§tora 

Ƕ! Varov§n² 

Provoz je zak§z§n, dokud nebudou 

pochopeny a provedeny n§sleduj²c² 

z§sady bezpeļn®ho provozu stroje. 

1) Je zabr§nŊno vġem nebezpeļnĨm 

podm²nk§m na pracoviġti. 

2) Byla provedena kontrola pŚed zah§jen²m 

provozu. 

3) PracoviġtŊ oper§tora bylo zkontrolov§no. 

Ƕ! UpozornŊn² 

PŚed dalġ²m krokem mus² bĨt provedena 

kontrola pracoviġtŊ oper§tora a mus² 

bĨt pochopeny spr§vn® provozn² 

postupy. 

4) Byla provedena funkļn² zkouġka. 

5) Stroj je pouģ²v§n zpŢsobem popsanĨm v t®to 

pŚ²ruļce. 

υȢρ /ÂÅÃÎï ÉÎÆÏÒÍÁÃÅ 

1) Pomoc² postupŢ kontroly pracoviġtŊ 

oper§tora mŢģe obsluha urļit, zda je z 

pracoviġtŊ oper§tora moģnĨ bezpeļnĨ 

provoz stroje. Obsluha mus² prov®st tento 

postup pŚed spuġtŊn²m stroje z pracoviġtŊ 

oper§tora. 

2) Obsluha odpov²d§ za porozumŊn² rizikŢm na 

pracoviġti oper§tora. PŚedch§zejte tŊmto 

rizikŢm pŚi pohybu, pŚepravŊ nebo provozu 

stroje. 

υȢς +ÏÎÔÒÏÌÁ ÐÒÁÃÏÖÉĤÔñ 

ÏÐÅÒÜÔÏÒÁ 

Dejte pozor na n§sleduj²c² nebezpeļ²: 

1) Prudk® sklony, d²ry nebo dol²ky v povrchu 

pro poj²ģdŊn². 

2) Hrboly, pozemn² pŚek§ģky nebo neļistoty na 

zemi. 

3) NaklonŊn§ rovina. 

4) SypkĨ nebo nest§lĨ povrch zemŊ. 

5) PŚek§ģky nad hlavou a veden² vysok®ho 

napŊt². 

6) Nebezpeļn® m²sto 

7) NosnĨ povrch, kterĨ nen² schopen un®st 

zat²ģen² stroje. 

8) V²tr a nepŚ²zniv® poļas². 

9) Neopr§vnŊnĨ person§l. 

10) Dalġ² moģn® nebezpeļn® podm²nky. 
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Tato str§nka byla z§mŊrnŊ ponech§na pr§zdn§
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Kapitola 6 Funkľn² zkouģka 

ɏ! Varov§n² 

Provoz je zak§z§n, dokud nebudou 

pochopeny a provedeny n§sleduj²c² 

z§sady bezpeļn®ho provozu stroje. 

1)  Je zabr§nŊno vġem nebezpeļnĨm 

podm²nk§m na pracoviġti. 

2) Byla provedena kontrola pŚed zah§jen²m 

provozu. 

3) PracoviġtŊ oper§tora bylo zkontrolov§no.  

4) PŚed provozem stroje byla provedena 

funkļn² zkouġka. 

UpozornŊn² 

PŚed dalġ²m krokem mus² bĨt provedena 

funkļn² zkouġka a mus² bĨt pochopeny 

spr§vn® provozn² postupy. 

5) Stroj je pouģ²v§n zpŢsobem popsanĨm v t®to 

pŚ²ruļce.  

6.1 Obecn® informace 

1) Đļelem funkļn² zkouġky je identifikovat 

potenci§ln² poruchu souļ§sti pŚed uveden²m 

stroje do provozu. 

2) Obsluha mus² otestovat vġechny funkce 

stroje, jak je uvedeno v t®to ļ§sti. 

3) PoġkozenĨ nebo nefunkļn² stroj 

nepouģ²vejte. Oznaļte ovl§dac² skŚ²Ŕky 

cedul² a nepouģ²vejte stroj, dokud nebudou 

provedeny opravy. 

4) Opravy stroje sm² prov§dŊt pouze 

kvalifikovan² technici podle pŚedpisŢ vĨrobce. 

5) Po proveden² oprav nebo ¼drģby mus² 

obsluha pŚed uveden²m stroje do provozu 

znovu prov®st kontrolu pŚed zah§jen²m 

provozu a funkļn² zkouġku. 

6.2 Funkļn² zkouġka 

1) Funkļn² zkouġku prov§dŊjte na pevn®m a 

rovn®m povrchu bez pŚek§ģek nebo 

z§tarasŢ. 

2) Zkontrolujte, ģe je pŚipojena jednotka baterie. 

6.3 Zkouġky z pozemn²ch 
ovl§dac²ch prvkŢ 

1) Vyt§hnŊte ļerven§ tlaļ²tka nouzov®ho 

zastaven² na ovladaļi ploġiny a pozemn²m 

ovladaļi do polohy ZAPNUTO (ON). 

2) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy pozemn²ho 

ovladaļe. 

3) Zkontrolujte LED displej na ovladaļi 

platformy, zda obsahuje spr§vn® ¼daje. 
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6.4 Zkouġka nouzov®ho 
vyp²naļe 

1) PŚepnŊte sp²naļ nouzov®ho zastaven² na 

pozemn² ovl§dac² stanici do polohy 

VYPNUTO (OFF). VĨsledek: Vġechny funkce 

by se mŊly vypnout. 

2) Vyt§hnŊte nouzovĨ vyp²naļ do polohy 

ZAPNUTO (ON). 

6.5 Zkouġka funkce zdvih§n² / 
spouġtŊn²  

ɏ! UpozornŊn² 

VĨstraģnĨ syst®m bude ovl§dat bzuļ§k 

tak, aby vyd§val vĨstraģn® sign§ly o 

rŢznĨch frekvenc²ch. VĨstraģnĨ sign§l 

spouġtŊn² bude zn²t 60kr§t za minutu. 

Pokud se nepodaŚ² vysunout a ustavit 

ochranu proti vĨmolŢm, bzuļ§k bude 

zn²t 180kr§t za minutu. Bzuļ§k zazn² pŚi 

kaģd®m pŚet²ģen² 180kr§t za minutu. 

1) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy pozemn²ho 

ovladaļe na polohy VYPNUTO (OFF). 

2) ZdvihnŊte ovl§dac² p§ku zved§n² ploġiny 

nahoru a pŚidrģte ji. VĨsledek: Ploġina se 

nezdvih§. 

3) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy pozemn²ho 

ovl§d§n². 

4) StisknŊte ovl§dac² sp²naļ zved§n² ploġiny 

nahoru a pŚidrģte ho. VĨsledek: Ploġina se 

bude zdvihat. 

5) StisknŊte ovl§dac² sp²naļ zved§n² ploġiny 

dolŢ a pŚidrģte ho. VĨsledek: Ploġina se bude 

spouġtŊt dolŢ. PŚi spouġtŊn² ploġiny bude 

zn²t vĨstraģnĨ sign§l.   

6) Znovu stisknŊte ovl§dac² sp²naļ zved§n² 

ploġiny dolŢ a pŚidrģte ho. VĨsledek: Ploġina 

mus² klesnout do nejniģġ² polohy. Kdyģ 

ploġina kles§, vĨstraģnĨ sign§l zn². 

6.6 Funkļn² zkouġka 
nouzov®ho spuġtŊn² ploġiny 

1) Stisknut²m sp²naļe pro zved§n² ploġiny 

zdvihnŊte ploġinu pŚibliģnŊ o 60 cm. 

2) Zat§hnŊte za ovl§dac² tlaļ²tko nouzov®ho 

spouġtŊn² v prav® pŚedn² ļ§sti stroje. 

VĨsledek: Ploġina mus² klesnout. VĨstraģnĨ 

sign§l spouġtŊn² nesm² zn²t.  

3) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy ovladaļe na 

ploġinŊ. 

6.7 Zkouġka ovladaļe ploġiny 

1) StisknŊte pozemn² nouzovĨ vyp²naļ do 

polohy VYPNUTO (OFF). VĨsledek: Ģ§dn§ z 

funkc² nebude fungovat. 

2) Vyt§hnŊte nouzovĨ vyp²naļ do polohy 

ZAPNUTO (ON). VĨsledek: LED displej se 

rozsv²t². 

6.8 Test klaksonu 

1) Vyt§hnŊte nouzovĨ vyp²naļ do polohy 

ZAPNUTO (ON).  

2) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ a aktivujte funkci. 

3) StisknŊte tlaļ²tko klaksonu. VĨsledek: 

Houkaļka bude zn²t.  
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6.9 Test funkce zved§n² a 
aktivaļn²ho tlaļ²tka funkce 

1) Nemaļkejte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² 

p§ce. 

2) Pomalu posuŔte ovl§dac² p§ku ve smŊru 

modrĨch ġipek a pot® ji posuŔte ve smŊru 

ģlutĨch ġipek. VĨsledek: Ģ§dn§ funkce 

zved§n² nesm² bĨt funkļn². 

3) StisknŊte tlaļ²tko volby funkce zved§n². 

4) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² p§ce. 

5) Pomalu pŚesuŔte ovl§dac² p§ku ve smŊru 

modrĨch ġipek. VĨsledek: Ploġina se mus² 

zdvihnout a ochrana pŚed vĨmoly se mus² 

vysunout. 

6) UvolnŊte ovl§dac² p§ku ploġiny. VĨsledek: 

Ploġina zastav² zdvih§n². 

7) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ. Pomalu pŚesuŔte 

ovl§dac² p§ku ve smŊru ģlutĨch ġipek. 

VĨsledek: Ploġina se bude spouġtŊt dolŢ. 

Kdyģ ploġina kles§, vĨstraģnĨ sign§l zn². 

6.10 Zkouġka Ś²zen² 

ɏ! UpozornŊn² 

PŚi zkouġen² funkc² Ś²zen² a j²zdy stŢjte 

ļelem k pŚ²di stroje, kterĨ je Ś²zen. 

1) StisknŊte tlaļ²tko volby funkce pohonu. 

Kontrolka funkce pohonu se rozsv²t². 

2) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² p§ce. 

3) StisknŊte kol®bkovĨ sp²naļ v horn² ļ§sti 

ovl§dac² p§ky ve smŊru vyznaļen®m 

ġipkami doleva na ovl§dac²m panelu. 

VĨsledek: PŚedn² kola se mus² pohnout 

doleva ve smŊru oznaļen®m ġipkami na 

podvozku 

4) StisknŊte kol®bkovĨ sp²naļ v horn² ļ§sti 

ovl§dac² p§ky ve smŊru vyznaļen®m 

ġipkami doprava na ovl§dac²m panelu. 

VĨsledek: PŚedn² kola se mus² pohnout 

doprava ve smŊru oznaļen®m ġipkami na 

podvozku  



             N§vod k obsluze zvedac² pracovn² ploġiny 

25 

6.11 Funkļn² zkouġka brzdŊn² 
a j²zdy 

1) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² p§ce. 

2) Pomalu zatlaļte ovl§dac² p§ku ve smŊru 

ġipek vpŚed na ovl§dac²m panelu, dokud se 

stroj nezaļne pohybovat, a vraŠte p§ku do 

stŚedn² polohy. VĨsledek: Stroj mus² jet 

dopŚedu a pot® zastavit. 

3) Pomalu zatlaļte ovl§dac² p§ku ve smŊru 

ġipek vzad na ovl§dac²m panelu, dokud se 

stroj nezaļne pohybovat, a vraŠte p§ku do 

stŚedn² polohy. VĨsledek: Stroj mus² jet 

dozadu a pot® zastavit. 

ɏ!  UpozornŊn² 

Brzda mus² bĨt schopna zastavit stroj v 

jak®mkoli sklonu. 

6.12 J²zdn² zkouġka 

1) StisknŊte tlaļ²tko funkce zved§n²; kontrolka 

se rozsv²t². Stisknut²m a podrģen²m 

aktivaļn²ho sp²naļe zvednŊte ploġinu do 

vĨġky uveden® v n§sleduj²c² tabulce. 

VĨsledek: Ochrana proti vĨmolŢm se vysune. 

Tabulka 5 - VĨġka vysunut² ochrany proti vĨmolŢm pŚi 

j²zdŊ 

Model VĨġka (m) 

SS0407E 
2 

SS0507E 

SS0607E 2,43 

AS0607 

2,1 
 

AS0607E 

AS0608 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

AS1012 

AS1212E 

AS0612 
1,25 

AS0612E 

AS0607W 
1,23 

AS0607WE 

AS1413 
2,52 

AS1413E 

2) StisknŊte tlaļ²tko volby funkce pohonu. 

Kontrolka se rozsv²t². 

3) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² p§ce 

a pomalu posuŔte ovl§dac² p§ku ¼plnŊ 

dopŚedu. VĨsledek: Rychlost j²zdy ploġiny 

nepŚes§hne 0,8km/h, kdyģ je ploġina 

zdvihnut§. Rychlost j²zdy ploġiny u modelŢ 

SS0407E/SS0507E/SS0607E nepŚes§hne 

0,5km/h, kdyģ je ploġina zdvihnut§. Pokud 

rychlost j²zdy se zdvihnutou ploġinou 

pŚekroļ² tyto limity, okamģitŊ oznaļte 

ovl§dac² prvky cedul² a zastavte provoz, 

dokud nebudou provedeny opravy.  
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6.13 Test funkļnosti sn²maļe 
n§klonu 

ɏ!  UpozornŊn² 

Tato zkouġka se prov§d² pomoc² 

pozemn²ho ovladaļe ploġiny. NestŢjte 

na ploġinŊ. 

1) SpusŠte ploġinu ¼plnŊ dolŢ. 

2) NajeŅte dvŊma koly na jedn® stranŊ stroje 

na ġpalky 3,5 Ĭ 20cm. 

3) ZdvihnŊte ploġinu do vĨġky uveden® v 

n§sleduj²c² tabulce. VĨsledek: Ploġina se 

zastav² a vĨstraģnĨ sign§l n§klonu bude zn²t 

rychlost² 120kr§t za minutu. 

Tabulka 6- VĨġka odpojen² pohonu pŚi naklonŊn² 

Model VĨġka (m) 

AS0607 
1,7 

AS0607E 

AS0607W 
1,58 

AS0607WE 

SS0407E 
2 

SS0507E 

AS0608 

2,1 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 

AS1212E 

SS0607E 

2,6 AS0812 

AS0812E 

AS0612 1,45 

AS0612E 

AS1413 
2,78 

AS1413E 

4) Pomalu posuŔte ovl§dac² p§ku do polohy pro 

j²zdu vpŚed a potom vzad. VĨsledek: Funkce 

pohonu nebude fungovat ani v jednom 

smŊru. 

5) SpusŠte ploġinu a odjeŅte strojem ze ġpalkŢ. 

6.14 Zkouġka ochrany proti 

vĨmolŢm 

ɏ! UpozornŊn²: 

Kdyģ je ploġina zvednut§, ochrana proti 

vĨmolŢm se vysune automaticky. 

Ochrana proti vĨmolŢm inicializuje dalġ² 

koncovĨ sp²naļ, kterĨ umoģŔuje 

nepŚetrģitĨ provoz / Ś²zen² stroje. Pokud 

se vysunut² ochrany proti vĨmolŢm 

nezdaŚ², zazn² vĨstraģnĨ sign§l a stroj 

pŚeruġ²  vġechny funkce j²zdy a Ś²zen². 

1) ZdvihnŊte ploġinu. VĨsledek: Kdyģ se ploġina 

zdvihne do dan® vĨġky (jak je zn§zornŊno v 

n§sleduj²c² tabulce), mus² se vysunout 

ochrana proti vĨmolŢm. 

Tabulka 7 - VĨġka vysunut² ochrany proti vĨmolŢm pŚi 

zdvih§n² 

Model VĨġka (m) 

SS0507E 
2 

SS0407E 



             N§vod k obsluze zvedac² pracovn² ploġiny 

27 

AS0607 
1,3 

AS0607E 

AS0607W 
1,23 

AS0607WE 

AS0612 
1,25 

AS0612E 

AS0608 

1,9 
 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

 AS1012 

AS1012E 

AS1212 

AS1212E 

AS0812 
2,29 

AS0812E 

SS0607E 2,43 

AS1413 
2,52 

AS1413E 

2) StisknŊte jednu stranu ochrany proti 

vĨmolŢm a pot® druhou stranu. VĨsledek: 

Ochrana proti vĨmolŢm se nebude hĨbat. 

3) SpusŠte ploġinu dolŢ. VĨsledek: Ochrana 

proti vĨmolŢm se vr§t² do sloģen® polohy. 

4) Um²stŊte ġpalky pod ochranu proti vĨmolŢm 

(dŚevŊnĨ ġpalek 3,5cm Ĭ 20cm nebo 

podobnĨ materi§l) a zvednŊte ploġinu. 

VĨsledek: Kdyģ se ploġina zdvihne do dan® 

vĨġky (jak je zn§zornŊno v n§sleduj²c² 

tabulce), zazn² vĨstraģnĨ sign§l. Funkce 

pohonu bude vypnuta. 

. Tabulka 8 ï VĨġka pro vĨstraģnĨ sign§l na nevysunutou 

ochranu proti vĨmolŢm 

Model VĨġka (m) 

SS0407E 2 

SS0507E 

AS0612 
1,45 

AS0612E 

AS0607 
1,5 

AS0607E 

AS0607W 
1,58 

AS0607WE 

AS0608 

2,1 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 

AS1212E 

SS0607E 2,6 

AS0812 
 

AS0812E 

AS1413 
2,78 

AS1413E 

5) SpusŠte ploġinu dolŢ a odstraŔte ġpalky. 
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Kapitola 7 Návod k obsluze  

Ƕ! Varov§n²: 

Provoz je zak§z§n, dokud nebudou 

pochopeny a provedeny n§sleduj²c² 

z§sady bezpeļn®ho provozu stroje. 

1Є Je zabr§nŊno vġem nebezpeļnĨm 

podm²nk§m. 

2) Kontrola pŚed zah§jen²m provozu se prov§d² 

vģdy. 

3) PracoviġtŊ obsluhy je zkontrolov§no. 

4) PŚed pouģit²m je vģdy provedena funkļn² 

zkouġka. 

5) Stroj se pouģ²v§ pro ¼ļely, ke kterĨm byl 

zkonstruov§n.  

7.1 Obecn® informace 

1) Tento stroj je elektricky poh§nŊn§ poj²zdn§ 

zdvihac² pracovn² ploġina, kter§ se skl§d§ z 

pracovn² ploġiny na nŢģkov®m mechanismu. 

Vibrace zpŢsoben® bŊģ²c²m strojem 

nepŚedstavuj² pro obsluhu pracovn² ploġiny 

ģ§dn§ nebezpeļ². Tento stroj lze pouģ²t k 

pŚepravŊ pracovn²kŢ a jejich n§strojŢ do 

stanoven® vĨġky nad zem² a tak® k dosaģen² 

pracoviġtŊ nad strojem nebo zaŚ²zen²m. 

2) PodrobnĨ n§vod k obsluze pro vġechny 

funkce je uveden v t®to ļ§sti N§vod k 

obsluze. Obsluha je odpovŊdn§ za 

dodrģov§n² vġech bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ 

a popisŢ v tomto n§vodu k obsluze a ¼drģbŊ. 

3) Pouģ²vat stroj k jak®mukoli jin®mu ¼ļelu neģ 

k pŚepravov§n² person§lu, vybaven², n§strojŢ 

a materi§lu na horn² pracoviġtŊ je zak§z§no. 

4) Tento stroj sm² obsluhovat pouze vyġkolenĨ 

a autorizovanĨ person§l. KaģdĨ provozovatel 

mus² pŚed spuġtŊn²m stroje prov®st kontrolu 

pŚed zah§jen²m provozu, funkļn² zkouġku a 

kontrolu pracoviġtŊ obsluhy. 

7.2 Nouzov® zastaven² 

1) Chcete-li vypnout vġechny funkce, stisknŊte 

sp²naļ nouzov®ho zastaven² na pozemn²m 

ovladaļi nebo ovladaļi na ploġinŊ do polohy 

VYPNUTO (OFF). 

2) Obnoven² jak®koli provozn² funkce mus² bĨt 

provedeno stisknut²m sp²naļe nouzov®ho 

zastaven². 

7.3 Nouzov® spuġtŊn² ploġiny 

Zat§hnŊte za ovl§dac² tlaļ²tko nouzov®ho 

spouġtŊn² smŊrem ven. 

7.4 Obsluha z pozemn²ch 
ovl§dac²ch prvkŢ 

1) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy pozemn²ho 

ovladaļe. 

2) Vyt§hnŊte sp²naļ nouzov®ho zastaven² na 

pozemn²m ovladaļi i na ovladaļi ploġiny do 



             N§vod k obsluze zvedac² pracovn² ploġiny 

29 

polohy ZAPNUTO (ON). 

3) PŚed spuġtŊn²m stroje se ujistŊte, ģe je 

pŚipojena vana baterie.  
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7.5 Nastaven² polohy ploġiny 

Pohybujte sp²naļem zved§n² a spouġtŊn² 

ploġiny podle znaļek na ovl§dac²m panelu. 

Funkce Ś²zen² a pohonu nejsou z pozemn²ho 

ovladaļe k dispozici. 

7.6 Obsluha z ovl§dac²ch 
prvkŢ ploġiny 

1) Otoļte kl²ļovĨ sp²naļ do polohy ovladaļe 

na ploġinŊ. 

2) Vyt§hnŊte sp²naļ nouzov®ho zastaven² na 

pozemn²m ovladaļi i na ovladaļi ploġiny do 

polohy ZAPNUTO (ON). 

3) PŚed spuġtŊn²m stroje se ujistŊte, ģe je 

pŚipojena vana baterie 

7.7 Nastaven² polohy ploġiny 

1) StisknŊte tlaļ²tko volby funkce zved§n². 

2) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² 

p§ce. 

3) Posunut²m p§ky dopŚedu ploġinu 

zdvihnete, posunut²m dozadu spust²te. 

7.8 ř²zen² 

1) StisknŊte sp²naļ volby funkce pohonu. 

2) StisknŊte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² 

p§ce. 

3) Kol®bkovĨm sp²naļem na vrchu ovl§dac² 

p§ky natoļte kola do poģadovan®ho smŊru. 

7.9 J²zda 

1) StisknŊte sp²naļ volby funkce pohonu. 

2) Drģte aktivaļn² sp²naļ na ovl§dac² p§ce. 

3) Chcete-li zvĨġit rychlost, posuŔte pomalu 

ovl§dac² p§ku ze stŚedov® polohy. Chcete-li 

sn²ģit rychlost, vraŠte pomalu ovl§dac² p§ku 

do stŚedov® polohy. Chcete-li zastavit, 

vraŠte zcela ovl§dac² p§ku do stŚedov® 

polohy nebo uvolnŊte aktivaļn² sp²naļ. 

4) SmŊr j²zdy stroje koordinujte pomoc² 

ploġiny a smŊrovĨch ġipek na ovladaļi 

ploġiny. 

5) Kdyģ je ploġina zvednut§, sn²ģ² se rychlost 

j²zdy stroje. 

6) Stav nabit² baterie ovlivn² vĨkon stroje. 

7) Kdyģ kontrolka stavu baterie blik§, sn²ģ² se 

rychlost j²zdy a funkļn² rychlost stroje.  
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7.10 Moģnost rychlosti j²zdy 

Regul§tor pohonu lze provozovat ve dvou 

rŢznĨch rychlostech pohonu. Kdyģ sv²t² kontrolka 

pŚep²naļe rychlosti j²zdy, je zapnutĨ reģim 

pomal® j²zdy. Kdyģ kontrolka pŚep²naļe rychlosti 

j²zdy nesv²t², je zapnutĨ reģim rychl® j²zdy. 

Stisknut²m pŚep²naļe rychlosti j²zdy zvolte 

poģadovanou rychlost j²zdy. 

7.11 ř²zen² stroje ze zemŊ 

1) Udrģujte bezpeļnou vzd§lenost mezi 

obsluhou, strojem a vġemi stoj²c²mi 

pŚedmŊty. 

2) PŚi pouģ²v§n² ovladaļe ze zemŊ buŅte 

opatrn² a d§vejte pozor na smŊr j²zdy stroje. 

3) ZjistŊte ¼roveŔ nabit² baterie pomoc² LED 

displeje. 

Tabulka 9 - Nabit² baterie podle ¼daje na LED displeji 

Displej 

ploġiny 

Procento 

baterie (%) 
Popis 

 

90-100 
Baterie je plnŊ 

nabit§ 

 

70 

Procento 

zbĨvaj²c² 

kapacity baterie 

 

50 

Procento 

zbĨvaj²c² 

kapacity baterie 

 

30 

Procento 

zbĨvaj²c² 

kapacity baterie 

 

20 
Baterii je nutn® 

nab²t 

 

10 

Kapacita 

baterie je velmi 

n²zk§ 

ɏ! UpozornŊn² 

Pokud je kapacita baterie velmi n²zk§ (Ò 

10%), stroj se automaticky pŚepne do 

reģimu pomal® rychlosti.  
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7.12 Pouģ²v§n² bezpeļnostn² 

podpŊry 

1) ZdvihnŊte ploġinu do urļen® vĨġky nad zem 

(vĨġku zdvihu naleznete v n§sleduj²c² 

tabulce). 

Model VĨġka (m) 

SS0407E 

2,4 
SS0507E 

AS0607 

AS0607E 

AS0612 
2,5 

AS0612E 

SS0607E 

2,77 AS0607W 

AS0607WE 

AS0608 

3,2 

AS0608E 

AS0808 

AS0808E 

AS0812 

AS0812E 

AS1012 

AS1012E 

AS1212 

4 
AS1212E 

AS1413 

AS1413E 

2) ZvednŊte bezpeļnostn² podpŊru, posuŔte ji 

do stŚedu pŚ²ļn® trubky nŢģkov®ho 

mechanismu a ot§ļejte ji nahoru, dokud 

nebude svisle. 

3) Sniģujte vĨġku ploġiny, dokud se 

bezpeļnostn² podpŊra nebude zcela dotĨkat 

trubky. BŊhem spouġtŊn² udrģujte ploġinu 

mimo pohybliv® ļ§sti. 

ɏ! Nebezpeļ² 

Kdyģ pouģ²v§te bezpeļnostn² podpŊru, 

nepŚev§ģejte na ploġinŊ ģ§dn® bŚemeno. 

Nepouģ²vejte bezpeļnostn² podpŊru v 

pr§zdn®m stavu po dlouhou dobu (8 

hodin). 

7.13 Jak sloģit z§bradl² 

U modelŢ SS0407E/SS0507E/ SS0607E/ 

AS0607/ AS0607E/ AS0607W/AS0607WE/ 

AS0608/AS0608E/AS0808/AS0808E se 

syst®m z§bradl² ploġiny skl§d§ ze sklopn®ho 

z§bradl² na vĨsuvn® ploġinŊ a sklopn®ho 

z§bradl² na hlavn² ploġinŊ. 

1) SpusŠte zcela ploġinu a zajistŊte ji k vĨsuvn® 

ploġinŊ. 

2) Sundejte ovladaļ na ploġinŊ. 

3) OdstraŔte pevn® sed§tko ve tvaru p²smene 

M mezi z§bradl²m hlavn² ploġiny a vĨsuvn® 

ploġiny zevnitŚ ploġiny a dejte ho do ploġiny. 

4) OdstraŔte dva pojistn® kol²ky v pŚedn² ļ§sti 

vĨsuvn® ploġiny zevnitŚ hlavn² ploġiny. 

5) Sklopte pŚedn² z§bradl² vĨsuvn® ploġiny 

smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, 

kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². SouļasnŊ 

zabraŔte pŚevr§cen² lev®ho a prav®ho 

z§bradl² vĨsuvn® ploġiny. 

6) Nainstalujte zpŊt dva pojistn® kol²ky, kter® 

byly odstranŊny, na z§bradl² na kaģd® 

stranŊ. 

7) Sklopte lev® z§bradl² vĨsuvn® ploġiny 

smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, 

kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². SouļasnŊ 
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zabraŔte pŚevr§cen² prav®ho z§bradl² 

vĨsuvn® ploġiny. 

8) Sklopte prav® z§bradl² vĨsuvn® ploġiny 

smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, 

kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². 

9) OdstraŔte dva pojistn® kol²ky v horn² ļ§sti 

dv²Śek. 

10) Sklopte z§bradl² dv²Śek ze ģebŚ²ku nebo ze 

zemŊ smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na 

m²sta, kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². 

SouļasnŊ zabraŔte pŚevr§cen² z§bradl² 

vĨsuvn® ploġiny. 

11) Sklopte lev® z§bradl² hlavn² ploġiny ze 

ģebŚ²ku nebo ze zemŊ smŊrem dovnitŚ. 

Ned§vejte ruce na m²sta, kde by mohlo doj²t 

ke skŚ²pnut². SouļasnŊ zabraŔte pŚevr§cen² 

prav®ho z§bradl² hlavn² ploġiny. 

12) Sklopte prav® z§bradl² hlavn² ploġiny ze 

ģebŚ²ku nebo ze zemŊ smŊrem dovnitŚ. 

Ned§vejte ruce na m²sta, kde by mohlo doj²t 

ke skŚ²pnut². 

13) Nainstalujte zpŊt dva pojistn® kol²ky, kter® 

byly odstranŊny, na z§bradl² na kaģd® 

stranŊ. 

U modelŢ  AS0612/AS0612E/AS0812/ 

AS0812E/AS1012/AS1012E/AS1212/AS1212

E/ AS1413/AS1413E se syst®m z§bradl² 

ploġiny skl§d§ ze sklopn®ho z§bradl² na 

vĨsuvn® ploġinŊ a sklopn®ho z§bradl² na 

hlavn² ploġinŊ. 

1) SpusŠte zcela ploġinu a zajistŊte ji k vĨsuvn® 

ploġinŊ. 

2) Sundejte ovladaļ na ploġinŊ. 

3) OdstraŔte pevn® sed§tko ve tvaru p²smene 

M mezi z§bradl²m hlavn² ploġiny a vĨsuvn® 

ploġiny zevnitŚ ploġiny a dejte ho do ploġiny. 

4) OdstraŔte dva pojistn® kol²ky v pŚedn² ļ§sti 

vĨsuvn® ploġiny zevnitŚ hlavn² ploġiny. 

5) Sklopte pŚedn² z§bradl² vĨsuvn® ploġiny 

smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, 

kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². SouļasnŊ 

zabraŔte pŚevr§cen² lev®ho a prav®ho 

z§bradl² vĨsuvn® ploġiny. 

6) Nainstalujte zpŊt dva pojistn® kol²ky, kter® 

byly odstranŊny, na z§bradl² na kaģd® 

stranŊ. 

7) Sklopte lev® z§bradl² vĨsuvn® ploġiny 

smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, 

kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². SouļasnŊ 

zabraŔte pŚevr§cen² prav®ho z§bradl² 

vĨsuvn® ploġiny. 

8) Sklopte prav® z§bradl² vĨsuvn® ploġiny 

smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, 

kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². 

9) OdstraŔte dva pojistn® kol²ky v horn² ļ§sti 

dv²Śek. 

10) Sklopte z§bradl² dv²Śek ze ģebŚ²ku nebo ze 

zemŊ smŊrem dovnitŚ. Ned§vejte ruce na 

m²sta, kde by mohlo doj²t ke skŚ²pnut². 

SouļasnŊ zabraŔte pŚevr§cen² lev®ho a 

prav®ho z§bradl² vĨsuvn® ploġiny. 

11) Ot§ļejte na pŢl otoļnĨmi dv²Śky, dokud 

nebude moģn® prav® a lev® z§bradl² hladce 

sklopit ze ģebŚ²ku nebo ze zemŊ smŊrem 

dovnitŚ. Ned§vejte ruce na m²sta, kde by 

mohlo doj²t ke skŚ²pnut². SouļasnŊ zabraŔte 

pŚevr§cen² z§bradl² hlavn² ploġiny. 

12) Nainstalujte zpŊt dva pojistn® kol²ky, kter® 

byly odstranŊny, na z§bradl² na kaģd® 

stranŊ. 
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7.14 Jak postavit z§bradl² 

Chcete-li postavit z§bradl², obraŠte postup 

uvedenĨ v ļ§sti Jak sloģit z§bradl². 

7.15 Vysunut² a zasunut² 
vĨsuvn®  ploġiny 

1) Seġl§pnŊte polohovac² ped§l na vĨsuvn® 

ploġinŊ. 

2) Zatlaļte na z§bradl² vĨsuvn® ploġiny a 

vysuŔte ji do poģadovan® polohy. 

ɏ! UpozornŊn² 

NestŢjte na vĨsuvn® ploġinŊ, kdyģ ji 

vysouv§te. 
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7.16 Chybov® k·dy 

UpozornŊn² 

Pokud existuje chybovĨ k·d, bude k·d blikat jednou za sekundu na displej²ch ECU a 

PCU. 

Tabulka 10 - Chybov® k·dy 

Displej Popis Reakce 

01  Chyba inicializace systému  Zastav² se vġechny funkce 

02 Komunikaļn² chyba syst®mu Zastav² se vġechny funkce 

03 PŚi prvn²m pouģit² nen² nastaven ģ§dnĨ strojovĨ k·d Zastav² se vġechny funkce 

04 NastavenĨ k·d je neplatnĨ Zastav² se vġechny funkce 

06 VĨzva k ¼spŊġn®mu uvolnŊn² vzd§len®ho parametru Pouze výstraha na displeji  

07 VĨstraģnĨ sign§l sekund§rn²ho z§mku Funkce zdvihání a jízdy jsou vypnuty  

08 VĨzva k ¼spŊġn®mu uvolnŊn² kalibraļn²ch dat hmotnosti Pouze výstraha na displeji  

09 Nesprávné nastavení konfigurace funkcí  Vġechny funkce zak§z§ny 

12 
Chyba rozpojen² tlaļ²tka zved§n² nebo spouġtŊn² podvozku bŊhem 
startu 

Zastav² vġechny ovl§dac² prvky 
podvozku 

18 Chyba ochrany pŚed vĨmoly Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

27 Porucha proporcionálního elektromagnetického ventilu  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

31 Chyba tlakového sn²maļe Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

32 Chyba sn²maļe ¼hlu Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

33 Chyba kalibrace dat reģimu lehk®ho zat²ģen² 1412 Bez zdvihání  

35 Chyba kalibraļn²ch dat Pouze výstraha na displeji  

36 Varov§n² na vybitou baterii 
Rychlost omezena na rychlost chŢze  

po zdvih§n² 

38 
Aktivov§na funkce proti pŚet²ģen² a chyba nedokonļen® kalibrace 
hmotnosti 

Bez zdvihání  

39 Sp²naļ ¼rovnŊ nabit² baterie detekuje n²zkou ¼roveŔ nabit² baterie. Pouze výstraha na displeji  

40 Výstraha na ne ¼spŊġn® potŚesen² rukou mezi ECU a GPS Bez zdvih§n² nebo chŢze 

41 
Stav zablokov§n² vozidla prostŚednictv²m ploġiny (plat² pouze pro ECU 
s funkcí GPS)  

Bez zdvihání  

42 Chyba stisknut®ho tlaļ²tka zat§ļen² ploġiny doleva bŊhem startu Pouze výstraha na displeji 

43 Chyba stisknut®ho tlaļ²tka zat§ļen² ploġiny doprava bŊhem startu Pouze výstraha na displeji  

46 Chyba stisknut®ho aktivaļn²ho tlaļ²tka na ovl§dac² p§ce bŊhem startu Zastav² ovl§d§n² ploġiny 
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47  Chyba ĂP§ka ploġiny nen² ve stŚedov® polozeñ bŊhem startu 
Po zvednut² se rychlost sn²ģ² na 
rychlost 

52 Chyba c²vky pro j²zdu vpŚed Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

53 Chyba cívky pro jízdu vzad  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

54 Chyba zdvihání u cívky pro zdvihání  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

55 Chyba zdvih§n² u c²vky pro spouġtŊn² Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

56 Chyba c²vky pro toļen² doprava Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

57 Chyba c²vky pro toļen² doleva Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

58 
Chyba brzdov® c²vky (protoģe brzdov§ c²vka je volitelná, tato funkce je 
doļasnŊ st²nŊna) 

Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

60 Chyba ovladaļe motoru 
Zastaví funkce zdvihání a jízdy 

̂pouze Triplat ̃ 

61 
Chyba sn²maļe proudu ovladaļe elektrick®ho hnac²ho motoru 
(pŚehŚ§t² bŊģ²c²ho nebo zvedac²ho motoru) 

Pouze výstraha na displeji  

62 Chyba poġkozen² hardwaru ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

63 Chyba vĨkonu motoru ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

64 Chyba SRO ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

65 Chyba ġkrtic² klapky ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

66 Chyba nouzov®ho reverzu ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

67 Chyba HPD ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

68 VĨstraha na n²zk® napŊt² Zastav² se vġechny funkce 

69 
VysokĨ neutr§ln² proud (ovladaļ motoru detekuje proud v motoru, ale 
v tomto pŚ²padŊ tam nesm² bĨt ģ§dnĨ proud) 

Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

70 Vstup Ś²zen² je mimo rozsah (nespr§vn® napŊt² na vstupu Ś²zen²) Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

71 Chyba hlavn²ho stykaļe ovladaļe motoru Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

72 Chyba pŚepŊt² ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

73 Chyba redukce tepla ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

74 Chyba motoru ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

75 Chyba motoru ļerpadla ovladaļe motoru Pouze výstraha na displeji  

76 Chyba ovladaļe motoru lev®ho hnac²ho motoru Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

77 Chyba ovladaļe motoru prav®ho hnac²ho motoru 
Triplat zak§ģe zdvih§n² a pojezd 

combiacx zobrazuje pouze výstrahy  

78 Chyba zkratu v motoru ļerpadla 
Triplat zobrazuje pouze výstrahy a 
combiacx zak§ģe zdvih§n² a pojezd 

79 Chyba zkratu v levém hnacím motoru  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

80 VĨstraha pŚekroļen² 80% zat²ģen² Pouze výstraha  

81 Chyba zkratu v pravém hnacím motoru  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

82 Chyba cívky levé brzdy  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

83 Chyba cívky pravé brzdy  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  



             N§vod k obsluze zvedac² pracovn² ploġiny 

37 

84 Chyba zkratu ovladaļe motoru Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

85 Chyba sp²naļe uvolnŊn² brzdy Pouze výstraha  

86 Chyba neotevŚen² uvolnŊn² brzdy Pouze výstraha  

87 Porucha pouģit² brzdy Pouze výstraha  

89 Chyba rozpojení ochrany motoru  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

90 VĨstraha pŚekroļen² 90% zat²ģen² Pouze výstraha  

91 Zkrat ochrany levého hnacího motoru  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

92 Zkrat ochrany pravého hnacího motoru  Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

99 VĨstraha pŚekroļen² 99% zat²ģen² Pouze výstraha  

OL VĨstraha pŚet²ģen² ploġiny Zastav² se vġechny funkce 

LL  Chyba ĂN§klon stroje pŚekroļil bezpeļnostn² limitñ Zastaví funkce zdvihání a jízdy  

 

Tabulka 11 - PrŢvodce Śeġen²m probl®mŢ 

Displej Popis 

01 Chyba inicializace syst®mu: ECU mŢģe m²t poruchu, vymŊŔte ECU. 

02 
Komunikaļn² chyba syst®mu: Zkontrolujte spojen² mezi komunikaļn² linkou a dalġ²mi kabely. Pokud chyba 
pŚetrv§v§, vymŊŔte PCU nebo ECU. 

03 Chyba nastaven² neplatn® moģnosti: Nastavte u stroje spr§vn® moģnosti 

04 VybranĨ strojovĨ k·d nen² v rozsahu pouģit², proveŅte vĨbŊr znovu na z§kladŊ modelu 

06 VĨzva k ¼spŊġn®mu uvolnŊn² parametru: Restartujte ho 

07 ZjistŊte, zda platforma GPS vyd§v§ pŚ²kaz z§mku vozidla 

08 VĨzva k ¼spŊġn®mu uvolnŊn² kalibraļn²ch dat: Restartujte ho 

09 Zda funkļn² bit nen² nakonfigurov§n 

12 
Chyba rozpojen² tlaļ²tka zved§n² nebo spouġtŊn² podvozku bŊhem startu: Zkontrolujte zapojen² pŚep²naļe 
nebo zkontrolujte, zda nen² pŚep²naļ zaseknutĨ. 

18 
Chyba ochrany pŚed vĨmoly: Zkontrolujte, zda je aktivov§na ochrana proti vĨmolŢm, a zkontrolujte koncovĨ 
sp²naļ ochrany proti vĨmolŢm. Zkontrolujte zapojen² sp²naļe, spodn²ho koncov®ho sp²naļe a kabel§ģ. 

27 Zkontrolujte, zda je proporcion§ln² ventil spr§vnŊ zapojen. 

31 
Chyba tlakov®ho sn²maļe: Zkontrolujte kabel§ģ sn²maļe a sn²maļ. Zkontrolujte, zda je vybr§na správná 
volba stroje s detekc² pŚet²ģen². 

32 
Chyba sn²maļe ¼hlu: Zkontrolujte kabel§ģ sn²maļe a sn²maļ. Zkontrolujte, zda je vybr§na spr§vn§ volba 
stroje s detekc² pŚet²ģen². 

33 
Chyba ne¼spŊġn® kalibrace dat funkce hmotnosti pŚet²ģen² reģimu lehk®ho zat²ģen² 1412: ProveŅte znovu 
kalibraci hmotnosti. 

35 Zkontrolujte, zda je proces kalibrace obrácen  

36 Zkontrolujte, zda nen² napŊt² vozidla pŚ²liġ n²zk® a zda nepotŚebuje nab²t. 

38 Chyba ne¼spŊġn® kalibrace funkce hmotnosti pŚet²ģen²: ProveŅte znovu kalibraci hmotnosti. 

39 
PŚ²liġ n²zk§ ¼roveŔ nabit² baterie: Zkontrolujte hladinu elektrolytu baterie a pokud je hladina pŚ²liġ n²zk§, 
doplŔte ho. Zkontrolujte, zda je spr§vnŊ nainstalov§n sp²naļ hladiny kapaliny. 
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Displej Popis 

40 Chyba opŊtovn®ho pŚipojen² GPS: Zkontrolujte stav pŚipojen² 

41 Pokyn uvolnit odblokov§n² pŚes ploġinu (plat² pouze pro ECU s funkc² GPS) 

42 
Chyba stisknut®ho tlaļ²tka zat§ļen² ploġiny doleva bŊhem startu: ZajistŊte, aby nebyla stisknuta tlaļ²tka na 
p§ce. Pokud nejsou, zvaģte vĨmŊnu p§ky nebo PCU. 

43 
Chyba stisknut®ho tlaļ²tka zat§ļen² ploġiny doprava bŊhem startu: ZajistŊte, aby nebyla stisknuta tlaļ²tka 
na p§ce. Pokud nejsou, zvaģte vĨmŊnu p§ky nebo PCU. 

46 
Chyba stisknut®ho aktivaļn²ho tlaļ²tka na ovl§dac² p§ce bŊhem startu: ZajistŊte, aby nebylo stisknuto 
aktivaļn² tlaļ²tko na p§ce. Pokud nen², zvaģte vĨmŊnu p§ky nebo PCU. 

47 
 Chyba ĂP§ka ploġiny nen² ve stŚedov® polozeñ bŊhem startu: Zkontrolujte, zda je p§ka ve stŚedn² poloze, a 
zkontrolujte nastaven² parametrŢ stŚedn² polohy. Pokud je norm§ln², zvaģte vĨmŊnu p§ky nebo PCU. 

52 
Chyba c²vky pro j²zdu vpŚed: Zkontrolujte pŚipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je 
norm§ln², zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

53 
Chyba cívky pro jízdu vzad: Zkontrolujte p Śipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je norm§ln², 
zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

54 
Chyba zdvih§n² u c²vky pro zdvih§n²: Zkontrolujte pŚipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je 
normální, zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

55 
Chyba zdvih§n² u c²vky pro spouġtŊn²: Zkontrolujte pŚipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je 
norm§ln², zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

56 
Chyba cívky pro toļen² doprava: Zkontrolujte pŚipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je 
norm§ln², zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

57 
Chyba c²vky pro toļen² doleva: Zkontrolujte pŚipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je 
norm§ln², zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

58 
Chyba brzdov® c²vky: Zkontrolujte pŚipojen² c²vky a zkontrolujte, zda je norm§ln².. Pokud je norm§ln², 
zkontrolujte, zda nen² c²vka zkratovan§ nebo pŚeruġen§. 

60 Zkontrolujte ovladaļ motoru. 

61 OchlaŅte stroj a zkontrolujte zapojen². Pokud je zapojen² v poŚ§dku, vymŊŔte ovladaļ motoru 

62 
Restartujte stroj, pokud existuje chyba, zkontrolujte hlavn² pŚ²ļinu; pokud chyba st§le existuje, vymŊŔte 
ovladaļ motoru 

63 Zkontrolujte kabel§ģ, a pak restartujte stroj a v pŚ²padŊ potŚeby vymŊŔte ovladaļ motoru 

64 Zkontrolujte, zda nen² parametr zpoģdŊn² aktivace motoru pŚ²liġ kr§tkĨ, a ovŊŚte, zda je parametr spr§vnĨ 

65 Zkontrolujte zapojen² a ujistŊte se, ģe je v ovladaļi motoru zvolen spr§vnĨ typ ġkrtic² klapky 

66 ZajistŊte, aby byl v Ś²dic² jednotce motoru nastaven kontroln² parametr nouzov®ho reverzu na vypnuto 

67 
ZpoģdŊn² aktivace motoru mŢģe bĨt pŚ²liġ kr§tk® a ovŊŚte, zda je parametr ostatn²ch ovladaļŢ motorŢ 
správný  

68 
Chyba n²zk®ho napŊt²: Zkontrolujte napŊt² baterie a v pŚ²padŊ potŚeby ji nabijte. Zkontrolujte spojen² mezi 
bateri² a vyp²naļem, zajistŊte ho nebo vyļistŊte. Zkontrolujte, zda PCU a ECU m§ norm§ln² napŊt². 

69 
Ovladaļ motoru detekuje proud v motoru, ale v tomto pŚ²padŊ tam nesm² bĨt ģ§dnĨ proud. Ovladaļ motoru 
si mysl², ģe je zapnuta brzda 

70 Upravte ZAPI a/nebo zkontrolujte pŚep²nac² napŊt² kvŢli uvolnŊn®mu veden² 

71 Zkontrolujte zapojen² hlavn²ho stykaļe, v pŚ²padŊ potŚeby stykaļ vymŊŔte nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

72 
Zkontrolujte napŊt² baterie, zkontrolujte, zda se nab²j². Pokud chyba pŚetrv§v§, zkuste vymŊnit ovladaļ 
motoru 
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Displej Popis 

73 OchlaŅte a restartujte stroj nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

74 Zkontrolujte kabel§ģ motoru nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

75 Zkontrolujte kabel§ģ motoru ļerpadla, restartujte stroj nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

76 Zkontrolujte kabel§ģ lev®ho hnac²ho motoru, restartujte stroj nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

77 Zkontrolujte kabel§ģ motoru, restartujte stroj nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

78 Zkontrolujte kabel§ģ motoru ļerpadla, restartujte stroj nebo vymŊŔte ovladaļ motoru 

79 Zkontrolujte zapojen² motoru a ujistŊte se, ģe je pevnŊ utaģen®, a zkontrolujte, zda motor nen² zkratovanĨ 

80 
VĨstraha pŚekroļen² 80% zat²ģen²: Jelikoģ se ploġina bl²ģ² k limitu zat²ģen², nedoporuļuje se zvyġovat 
zat²ģen². 

81 Zkontrolujte zapojen² motoru a ujistŊte se, ģe je pevnŊ utaģen®, a zkontrolujte, zda motor nen² zkratovanĨ 

82 
Zkontrolujte pŚipojen² svorky c²vky a ujistŊte se, ģe je pevnŊ utaģen®, a zkontrolujte, zda je c²vka spr§vnŊ 
pŚipojena 

83 
Zkontrolujte pŚipojen² svorky c²vky a ujistŊte se, ģe je pevnŊ utaģen®, a zkontrolujte, zda je c²vka spr§vnŊ 
pŚipojena 

85 Zkontrolujte spr§vn® pŚipojen² brzdy 

86 Zkontrolujte spr§vn® pŚipojen² brzdy 

87 Zkontrolujte spr§vn® pŚipojen² brzdy 

89 Zkontrolujte stav pŚipojen² obvodu motoru 

90 
VĨstraha pŚekroļen² 90% zat²ģen²: Jelikoģ se ploġina bl²ģ² k limitu zat²ģen², nedoporuļuje se zvyġovat 
zat²ģen². 

91 Zkontrolujte, zda není zkratován levý hnací motor  

92 Zkontrolujte, zda není zkratován pravý hnací motor  

99 VĨstraha pŚekroļen² 99% zat²ģen²: Jelikoģ ploġina dos§hla limitu zat²ģen², nezvyġujte zat²ģen². 

OL VĨstraha pŚet²ģen² ploġiny: OkamģitŊ odstraŔte nadmŊrn® zat²ģen². 

LL 
 Chyba ĂN§klon stroje pŚekroļil bezpeļnostn² limitñ: Pokud se stroj nakl§n², zkuste obnovit jeho vodorovnĨ 
stav. Pokud je stroj ve vodorovn® poloze, zkontrolujte zapojen² sn²maļe vĨġky nebo sn²maļ. 

 

HistorickĨ chybovĨ stav 

1) ř²dic² jednotka um² zobrazit posledn²ch 10 chybovĨch vĨstraģnĨch k·dŢ. Stisknut²m tlaļ²tka pro 

toļen² doprava v horn² ļ§sti p§ky a jeho podrģen²m po dobu 10 sekund (nestisknŊte aktivaļn² sp²naļ 

na p§ce) vyvol§te historick® chybov® stavy. 

2) Stisknut²m tlaļ²tka pro toļen² doleva zobraz²te pŚedchoz² chybovĨ k·d, dokud nedos§hnete prvn²ho. 

Stisknut²m tlaļ²tka pro toļen² doprava zobraz²te historickĨ chybovĨ k·d v opaļn®m poŚad², dokud 

nedos§hnete posledn²ho. Chybov® k·dy najdete v tabulce vĨġe. 

3) Stisknut²m aktivaļn²ho tlaļ²tka na p§ce obnov²te norm§ln² provozn² stav.
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Tato str§nka byla z§mŊrnŊ ponech§na pr§zdn§
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Kapitola 8 Pokyny pro pŠepravu a 

zdvihání  

Ƕ! Varov§n² 

Dodrģujte tyto pokyny. 

 ̧ PŚi zved§n² stroje pomoc² jeŚ§bu zajistŊte, 

aby jeŚ§b a lana mŊly dostateļnou nosnost, 

aby unesly hmotnost stroje. 

 ̧ Naloģit a vyloģit stroj na n§kladn² vozidlo za 

¼ļelem pŚepravy stroje sm² pouze 

kvalifikovanĨ person§l.  

 ̧ Taģn® vozidlo mus² bĨt zaparkov§no na 

pevn®m a rovn®m povrchu. 

 ̧ PŚi nakl§d§n² stroje zaġpalkujte kola taģn®ho 

vozidla, aby se nepohybovalo. 

 ̧ UjistŊte se, ģe nosnost vozidla, loģn§ plocha 

a up²nac² zaŚ²zen² jsou pŚimŊŚen® pro 

pŚepravu hmotnosti stroje. Celkov§ hmotnost 

je uvedena na typov®m ġt²tku stroje. 

 ̧ PŚed uvolnŊn²m brzdy stroj vģdy sloģte na 

rovnĨ a pevnĨ povrch a zaġpalkujte kola. 

 ̧ NejezdŊte se strojem bŊhem j²zdy ze svahu 

nebo do svahu, nebo pŚi j²zdŊ ve svahu 

nepŚekraļujte stoupavost stroje. J²zda ve 

svahu, viz Kapitola 7 ï N§vod k obsluze. 

Pokud nakl§dac² rampa taģn®ho vozidla 

pŚekraļuje maxim§ln² jmenovitĨ ¼hel pro 

j²zdu stroje, naloģte a vyloģte stroj pomoc² 

navij§ku podle pokynŢ pro uvolnŊn² brzdy. 

8.1 UvolnŊn² brzdy 

Ƕ! Nebezpeļ² kolize 

Pokud pŚed uvolnŊn²m brzdy nezajist²te 

stroj, bude to m²t za n§sledek smrt nebo 

v§ģn® zranŊn². 

1. Dbejte na to, aby byl stroj na pevn®m a 

rovn®m povrchu nebo zajiġtŊn. 

2. Zaġpalkujte kola. 

3. UvolnŊte brzdy. 

Đkon uvolnŊn² brzdy (u modelŢ s 

elektrickĨm pohonem) 

1) Zablokujte kola kl²ny, abyste zabr§nili 

pohybu stroje. 

2) UjistŊte se, ģe je lanko navij§ku Ś§dnŊ 

zajiġtŊno a ģe t§hne za pŚipojovac² body na 

podvozku, a aby v cestŊ nebyly ģ§dn® 

pŚek§ģky. 

3) Stisknut²m tlaļ²tka uvolnŊte brzdu, pokud je 

napŊt² syst®mu vyġġ² neģ 10V. 
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4) Pokud je napŊt² syst®mu niģġ² neģ 10V, 

postupujte n§sledovnŊ. 

ŵ Odġroubujte koncovĨ kryt hnac²ho motoru; 

 

Ŷ Naġroubujte matici M6 na ġroub M6*25, viz 

obr§zek 2 n²ģe; 

 

ŷ Zaġroubujte ġroub M6*25 do otvorŢ pro ġrouby 

v brzdov®m kotouļi, viz obr§zek 3; 

 

Ÿ Pomoc² kl²ļe ot§ļejte matic² proti smŊru 

hodinovĨch ruļiļek. Pokud je vŢle brzdy vŊtġ² 

neģ 0,08 mm, brzda je uvolnŊna. 

 

 

Ź VĨġe uvedenĨ postup opakujte u protŊjġ²ho 

hnac²ho motoru. S uvolnŊnĨmi brzdami obou 

hnac²ch motorŢ lze strojem pohybovat ruļnŊ. 

ź Po pŚem²stŊn² stroje uveŅte oba hnac² motory 

do pŢvodn²ho stavu. 
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Đkon uvolnŊn² brzdy (u modelŢ s 

hydraulickĨm pohonem) 

1) Zablokujte kola kl²ny, abyste zabr§nili 

pohybu stroje. 

2) ZajistŊte, aby byla vġechna zvedac² zaŚ²zen² 

Ś§dnŊ upevnŊna v pŚ²sluġnĨch upevŔovac²ch 

/ zvedac²ch bodech na podvozku a aby v 

cestŊ nebyly ģ§dn® pŚek§ģky. 

3) StisknŊte ļernĨ knofl²k uvolnŊn² brzdy a 

otevŚete tak brzdovĨ ventil. 

 

4) Zat§hnŊte za ļervenĨ knofl²k uvolnŊn² brzdy. 

 

8.2 Bezpeļnost pŚi pŚepravŊ 

1) PŚi pŚ²pravŊ na pŚepravu zajistŊte kola stroje 

kl²ny. 

2) ZasuŔte a zajistŊte vĨsuvnou ploġinu. 

3) PŚed pŚepravou stroje otoļte kl²ļovĨ sp²naļ 

do polohy VYPNUTO (OFF) a vyt§hnŊte kl²ļ. 

Odpojte a vyjmŊte ovl§dac² skŚ²Ŕ ploġiny. 

PŚed pŚepravou stroje j² uloģte na 

bezpeļn®m m²stŊ. 

4) UjistŊte se, ģe jsou pŚedn² a zadn² kola 

bezpeļnŊ zajiġtŊna kl²ny a ģe je stroj 

zkontrolov§n, aby nemŊl voln® nebo 

nezajiġtŊn® ļ§sti.  

5) ZajistŊte stroj na pŚepravn² ploġe pomoc² 

pŚipevŔovac²ch bodŢ na podvozku. 

 

6) Pouģijte nejm®nŊ ļtyŚi ŚetŊzy nebo v§zac² 

popruhy. 

 

7) UjistŊte se, ģe pouģ²v§te ŚetŊzy nebo v§zac² 

popruhy s dostateļnou nosnost². 

8) PŚed pŚepravou zajistŊte sloģen® z§bradl² 

(pokud je na stroji) v§zac²m popruhem 
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ɏ! Varov§n² 

Dodrģujte n§sleduj²c² pokyny. 

 ̧ Manipulovat se zvedac²m zaŚ²zen²m a zvedat 

stroj sm² pouze person§l kvalifikovanĨ pro 

nakl§d§n² a pŚepravu tŊģkĨch zaŚ²zen². 

 
Tabulka 12 - TŊģiġtŊ 

Model Osa X 
(mm) 

Osa Y 
(mm) 

SS0407E 553 521 

SS0507E 566,195 504,954 

SS0607E 835,1 579,4 

AS0607W 

769,2 487,5 
AS0607WE 

AS0607 

546,3 478,8 
AS0607E 

AS0608 

823 615,6 
AS0608E 

AS0808 

860,2 645,6 
AS0808E 

AS0612 

1291,89 597 
AS0612E 

AS0812 847,76 606,13 

AS0812E 

AS1012 

991,5 645 
AS1012E 

AS1212 

1202 683,15 
AS1212E 

AS1413 

1090,5 853 
AS1413E 

 ̧ Nakl§dat a vykl§dat stroj vysokozdviģnĨm 

voz²kem sm² pouze person§l kvalifikovanĨ v 

pr§ci s vysokozdviģnĨm voz²kem. 

 ̧ ZajistŊte, aby nosnost, loģn§ plocha, 

nakl§dac² popruhy nebo lano jeŚ§bu byly 

dostateļn® k tomu, aby unesly hmotnost 

stroje. S®riov® ļ²slo naleznete na typov®m 

ġt²tkuȂ 

8.3 Nakl§d§n² stroje 
vysokozdviģnĨm voz²kem 

1) NezapomeŔte zajistit vĨsuvnou ploġinu, 

ovladaļ a z§suvku ġasi. OdstraŔte ze stroje 

vġechny pohybliv® souļ§sti. 

2) SpusŠte ploġinu ¼plnŊ dolŢ. PŚi kaģd® 

pŚepravŊ nechte ploġinu sloģenou.  

3) Pouģijte otvory pro vysokozdviģnĨ voz²k na 

obou stran§ch ģebŚ²ku. 

M²sto 

zvedac²h

o bodu M²sto 

zvedac²ho 

bodu 
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4) Vidlice vysokozdviģn®ho voz²ku zasuŔte do 

otvorŢ pro vysokozdviģnĨ voz²k. 

5) JeŅte vysokozdviģnĨm voz²kem dopŚedu a 

vidlici zasuŔte zcela do otvorŢ. 

6) ZdvihnŊte stroj o 15cm a m²rnŊ nakloŔte 

vidlici dozadu, aby byl stroj stabiln².  

7) PŚi spouġtŊn² vidlice udrģujte stroj v rovinŊ. 

ɏ!  UpozornŊn² 

PŚi zved§n² stroje z boku mŢģe doj²t k 

poġkozen² souļ§st². 

8.4 Bezpeļnostn² opatŚen² pŚi 

zved§n² 

1) SpusŠte ploġinu ¼plnŊ dolŢ. NezapomeŔte 

zajistit vĨsuvnou ploġinu, ovladaļ a z§suvku 

ġasi. OdstraŔte ze stroje vġechny pohybliv® 

souļ§sti. 

ɏ!  UpozornŊn² 

Pouģijte tŊģiġtŊ zobrazen® na ġt²tku pro 

zved§n², kterĨ se nach§z² na stroji. 

2) Kotevn² lano sm² bĨt pŚipevnŊno pouze k 

urļen®mu zvedac²mu bodu zobrazen®mu na 

stroji. 

3) Na pŚedn²m ļelu stroje jsou dva zvedac² 

otvory a na zadn²m ļelu jsou dva zvedac² 

otvory urļen® pro zved§n² stroje. 

4) Up²nac² n§stroj seŚiŅte tak, aby nedoġlo k 

poġkozen² stroje a stroj zŢstal ve vodorovn® 

poloze. 
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8.5 Parkov§n² a skladov§n²  

Postupujte podle n²ģe uvedenĨch pokynŢ pro 

parkov§n² a skladov§n²̔ 

1) ZajeŅte se strojem na dobŚe chr§nŊn® a 

dobŚe vŊtran® m²sto. 

2) Dbejte na ¼pln® spuġtŊn² ploġiny. 

3) StisknŊte nouzovĨ vyp²naļ do polohy 

VYPNUTO (OFF). 

4) Podle potŚeby zakryjte ovl§dac² panel a 

vĨstraģn® ġt²tky, abyste je chr§nili pŚed 

okoln²m prostŚed²m. 

5) Pokud je stroj odstaven na delġ² dobu, 

zakryjte kola na obou stran§ch kryc² 

deskou. 

6) PŚepnŊte voliļ nap§jen² do polohy 

VYPNUTO (OFF) a vyt§hnŊte kl²ļ, abyste 

zabr§nili spuġtŊn² a neopr§vnŊn®mu pouģit² 

zaŚ²zen². 

7) Pokud je vybaven volitelnĨm paketem proti 

vandalismu, lze pracovn² stanici a pozemn² 

ovl§dac² skŚ²Ŕ zakrĨt a uzamknout, aby se 

zabr§nilo vandalismu. 

. 
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Kapitola 9 Ģt²tky a vĪstraĥn® ģt²tky 

SS0407E/SS0507E/SS0607E 
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SS0407E/SS0507E/SS0607E Seznam ġt²tkŢ 

K·d N§zev K·d N§zev 

1 Znaļka Z§kaz hork® sv²ļky 23 Znaļka pro smŊr postupu 

2 Firemn² logo 24 
Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm 
proudem 

3 Oznaļen² modelu 25 Znaļka Pozor na poruġen² kŢģe 

4 Varovn§ ļ§ra 26 Znaļka oleje 

5 Firemn² logo 27 
VĨstraģn§ znaļka ZavŚete drģ§k 
podvozku 

6 IPAF 28 Znaļka CE 

7 Znaļka ġipky 29 Popis varov§n² 

8 Znaļka z§kazu 30 Pozor v gener§ln² opravŊ 

9 
VĨstraģn§ znaļka SpusŠte 
ploġinu 

31 
Znaļka pŚipevnŊn² pŚepravn²ch 
d²lŢ 

10 Pokyny 32 Kotevn² bod pro lano 

11 Znaļka Maxim§lnŊ ruļn² s²la 33 NestŚ²kat vodu 

12 Znaļka Maxim§lnŊ ruļn² s²la 34 
Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm 
proudem 

13 
VĨstraģn§ znaļka Bezpeļnost 
ploġiny 

35 Znaļka Nebezpeļ² rozdrcen² 

14 Znaļka z§vŊsu 36 Znaļka Nebezpeļ² n§klonu 

15 M²sto zved§n² 37 
VĨstraģn® znaļky Drģte odstup 
od stroje 

16 
TypovĨ ġt²tek s celĨm n§zvem 
stroje 

38 Znaļky VypnŊte nap§jen² 

17 
TypovĨ ġt²tek s celĨm n§zvem 
stroje 

39 
VĨstraģn® znaļky Baterie je 
protiz§vaģ² 

18 Znaļka Nab²jen² baterie 40 
Varovn® znaļky VĨbuch a 
pop§leniny 

19 Znaļka Nouzov® kles§n² 41 Popis nebezpeļ² 

20 
Bezpeļnostn² vĨstraģn® znaļky 
pro uvolnŊn² brzdy 

42 
Poloha vidlice vysokozdviģn®ho 
voz²ku 

21 Nebezpeļ² ¼razu elektrickĨm 43 Znaļka Bezpeļnostn² rameno 



             N§vod k obsluze zvedac² pracovn² ploġiny 

49 

proudem vysokozdviģn®ho voz²ku 

22 Znaļka Nosnost kola   
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SS0407E/SS0507E/SS0607E  Ġt²tek 

 




















































































































