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TEIL 1

ELEKTRISCHE TELESKOP-HEBEBÜHNE ELEKTRISCHE TELESKOP-HEBEBÜHNE

GREEN TECH
EIGENSCHAFTEN

Vollständig elektrischer Antrieb, geräuschlos, emissi-

onsfrei, energiesparend und umweltfreundlich.

Lithiumbatterie  mit ultrahoher Kapazität, 100 % 

wartungsfrei, intelligentes Batteriemanagementsystem, 

super lange Batterielebensdauer.

Standardmäßig stehen verschiedene Lademodi zur 

Verfügung.

Grüne Technologie, umweltfreundlich

Die Teleskoparbeitsbühnen sind  mit drei Lenkungsarten 

ausgestattet: Vierradlenkung, Hundegang und Vorderradlen-

kung, die Achsen können per Tastendruck ausgerichtet 

werden.

Proportionale Hub- und Antriebssteuerungen sorgen 

für sanfteres  Manövrieren, präzise Positionierung 

und ko komfortable Bedienung.

Komfortablere Bedienung

 Mehr als 95 % der Hauptkomponenten und  mehr 

als 80 % der Konstruktionsteile sind austauschbar, 

was dazu beiträgt, die Kosten für die Ersatzteillage-

rung zu senken und die Wartungseffizienz zu 

verbessern.

Intelligentes Selbstdiagnosesystem für schnelle 

Fehlerbehebung und geringere Ausfallzeiten.

Höhere Wartungseffizienz

ONE TOUCH
ACHS- 

AUSRICHTUNG

Ausgezeichnete RT-Leistung

Integrierter Allradantrieb  mit leistungsstarken und 

leichtgängigen Achsen und einer Steigfähigkeit von 

45 %.

Oszillierendes, voll pendelnd gelagertes Fahrwerk  

mit einem  maximalen Neigungswinkel von 5 Grad. 

So können die Räder beim Fahren auf unebenem 

Terrain Bodenkontakt halten.

Die neue elektrische Teleskoparbeitsbühne 

von LG MG ist  mit einer Lithiu m-Batterie 

ausgestattet, die sich durch Geräuscharmut 

und Emissionsfreiheit auszeichnet. Die 

maximale  Arbeitshöhe der Bühne reicht von 

21,8 bis  29,8 Meter. 

Die Bühne bietet  Platz für bis zu 3 Personen 

und hat eine  duale Tragfähigkeit von 

450/300 kg für eine höhere Arbeitseffizienz.  

Ausgezeichnete Leistung beim Fahrverhalten, 

der Stabilität und der Feinfühligkeit, geeignet 

für verschiedene Baustellenbedingungen.
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STANDARDFUNKTIONEN MASCHINENGRÖSSE

OPTIONAL

Stromversorgung zum Arbeitskorb

Telematik

Halb- und Vollaluminium-Gitter

Glaser-Kit

Hilfsgeländer

Batterietrennschalter (doppelpolig)

White Noise Alarm

Markierungsfreie Reifen

Vollgummireifen

T22JE ARBEITSBEREICH

Proportionale Steuerung

Überlastschutzsystem

Abstiegsalarm mit Blinklicht

Selbstnivellierender Korb 

Notausschalter

On-board-Diagnosesystem

Pendelachse

4-Rad-Antrieb, 4-Rad-Lenkung, 4-Rad-
Pendelachsen

Kippschutzsystem

Kollisionsschutz

Bedienpultabdeckung 

Zylinder-Schutzbälge

TECHNISCHE DATEN

MODELLE

PRODUKTIVITÄT

Max. Arbeitshöhe

Höhe Arbeitsbühne

Max. horizontale Reichweite

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Bodenfreiheit

Radstand

Abmessungen

GesamtbreiteB

Höhe verstautC

D

E

Höhe bei Transport

Rotation Drehtisch

Fahrgeschwindigkeit verstaut

Max. Personen auf der Bühne

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikölvolumen

Fahrgeschwindigkeit angehoben

Steigfähigkeit

Max. Windgeschwindigkeit

Wenderadius innen

Wenderadius außen

Max. Neigung

Reifentyp

Reifengröße

GEWICHT

Maschinengewicht (CE/ANSI)

Metrisch Metrisch Metrisch Metrisch

21,8 m 23,8 m

21,8 m

71’ 6’’ 78’ 1’’ 27,9 m

25,9 m

21,6 m

2,44 m

0,9 m

2,5 m

2,82 m 

2,85 m

0,4 m

9’ 4’’

9’ 3’’

8’ 2’’

2,82 m 9’ 3’’

2,85 m 9’ 4’’

0,4 m

2,5 m 8’ 2’’

91’ 6’’ 29,8 m 97’ 9’’

27,8 m 91’ 2’’

21,6 m 70’ 10’’

2,44 m 8’

0,9 m 2’ 11’’

70’ 10’’

8’

2’ 11’’

85’19,8 m 65’ 71’ 6’’

16,6 m 16,6 m54’ 6’’ 54’ 6’’

2,44 m 2,44 m8’ 8’

0,9 m 0,9 m2’ 11’’ 2’ 11’’

300 kg 300 kg300 kg 300 kg661 lbs

Länge verstautA 12,8 m 42’ 13,4 m 44’10,2 m 11 m33’ 6’’ 36’ 1’’

2,5 m 2,5 m8’ 2’’ 8’ 2’’

2,77 m 2,77 m9’ 1’’ 9’ 1’’

2,51 m 2,51 m8’ 3’’ 8’ 3’’

0,4 m

8,3 m 27’ 3’’ 29’ 8’’ 36’ 1’’ 37’ 8’’9,03 m 11 m

3,03 m 9’ 11’’ 9’ 11’’

11,47 m

3,02 m2,89 m 9’ 6’’ 9’ 5’’2,88 m

0,4 m1’ 4’’ 1’ 4’’ 1’ 4’’ 1’4’’

2 (uneingeschränkt) / 3 (eingeschränkt)

5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h3,1 mph 3,1 mph 3,1 mph 3,1 mph

0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h 0,8 km/h0,5 mph 0,5 mph 0,5 mph 0,5 mph

12,5 m/s 12,5 m/s28 mph

1,9 m 6’ 3’’

3,9 m

1,9 m

3,9 m

2,04 m 2,04 m

4,13 m 4,13 m12’ 10’’

6’ 3’’

12’ 10’’

6’ 8’’

13’ 7’’

6’ 8’’

13’ 7’’

28 mph 12,5 m/s 28 mph 12,5 m/s 28 mph

120 L 31,7 gal 120 L 31,7 gal 138 L 36,5 gal 138 L 36,5 gal

12.000 kg 12.300 kg26455 lbs 27117 lbs 18.200 kg 40124 lbs 18.700 kg 41226 lbs

5° /5° 5° /5° 5° /5° 5° /5°

360° kontinuierlich 360° kontinuierlich 360° kontinuierlich 360° kontinuierlich

RT schaumgefüllt RT schaumgefüllt RT schaumgefüllt RT schaumgefüllt

355/55D625 355/55D625 15-625 15-625

80 V Gleichstrom 375 Ah 80 V Gleichstrom 375 Ah 80 V Gleichstrom 542 Ah 80 V Gleichstrom 542 Ah

45 % 45 % 45 % 45 %

450 kg 450 kg450 kg 450 kg992 lbs

661 lbs

992 lbs

661 lbs

992 lbs

661 lbs

992 lbs

T20JE (T65JE) T22JE (T72JE) T26JE (T85JE) T28JE (T92JE)

B

C

A
D

E

450 kg / 992 lbs
Kapazität

300 kg / 661 lbs
Kapazität

-2 m
-6‘7’‘ 6’7‘’ 13‘1’‘ 19’8‘’ 26‘3’‘ 32’10‘’ 39‘4’‘ 45’11‘’ 52‘6’‘ 59’1‘’ 65‘7’‘

2 m
0ft

0 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m
-4 m/-13’1‘’

-2 m/-6‘7’‘

2 m/6’7‘’

0 m/0ft

4 m/13‘1’‘

6 m/19’8‘’

8 m/26‘3’‘

10 m/32’10‘’

12 m/39‘4’‘

14 m/45’11‘’

16 m/52‘6’‘

18 m/59’1‘’

20 m/65‘7’‘

22 m/72’2‘’

24 m/78‘9’‘
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Länge bei Transport 
(Ausleger eingeklappt)

Zoll Zoll Zoll Zoll

Bühnenkapazität (uneinge-
schränkt)
Bühnenkapazität (einge-
schränkt)



TEIL 2

DIESEL-TELESKOP-HEBEBÜHNEDIESEL-TELESKOP-HEBEBÜHNE

H-SERIE EIGENSCHAFTEN

Oszillierende Pendelachse, Fahrwerk mit maximalem Neigungswinkel von 5 Grad, damit die Räder 
auch auf hartem, unebenem Terrain Bodenkontakt halten.

Proportionale Hub- und Antriebssteuerungen sorgen für sanfteres Manövrieren, präzise Positionierung 
und komfortable Bedienung.

Automatische Motordrehzahlregelung mit einem Teleskop, das sich durch die Schwerkraft absenkt. 
Ermöglicht weiche Bewegungen, spart Energie und reduziert den Lärm.

Intelligentes Diagnose- und Steuerungssystem mit präziser Fehleranalyse, bequem und effizient.

Mehr als 95 % der Hauptkomponenten und mehr als 80 % der Konstruktionsteile sind austauschbar, 
was dazu beiträgt, die Kosten für die Ersatzteillagerung zu senken und die Wartungseffizienz zu
verbessern

LGMG verfügt über ein komplettes Sortiment an 

Diesel Teleskop-Arbeitsbühnen mit hoher 

Kapazität und einer maximalen Arbeitshöhe von 

21,8 bis 29,8 Meter. Mit einer dualen Kapazität 

von 450/300 kg können bis zu 3 Personen 

gleichzeitig im Innen- und Außenbereich

arbeiten, was die Arbeitseffizienz erheblich 

steigert.
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Hohe Kapazität
Hohe Produktivität



TECHNISCHE DATEN

MASCHINENGRÖSSE

T22J-H ARBEITSBEREICH

STANDARDFUNKTIONEN

OPTIONAL

Proportionale Steuerung

Überlastschutzsystem

Abstiegsalarm mit Blinklicht

Selbstnivellierender Korb

Notausschalter

On-board-Diagnosesystem

Pendelachse

Kippschutzsystem

Kollisionsschutz

Bedienpultabdeckung

Zylinder-Schutzbälge

2,44 m breiter Arbeitskorb

MODELLE

PRODUKTIVITÄT

Max. Arbeitshöhe

Höhe Arbeitsbühne

Max. horizontale Reichweite

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Bodenfreiheit

Radstand

Abmessungen

GesamtbreiteB

Höhe verstautC

D

E

Höhe bei Transport

Rotation Drehtisch

Fahrgeschwindigkeit verstaut

Max. Personen auf der Bühne

STROMVERSORGUNG

Motor

Kraftstofftank-Kapazität

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikölvolumen

Steigfähigkeit

Max. Windgeschwindigkeit

Wenderadius innen

Wenderadius außen

Max. Neigung

Reifentyp

Reifengröße

GEWICHT

Maschinengewicht (CE/ANSI)

Metrisch Zoll Zoll Zoll ZollMetrisch Metrisch Metrisch

21,8 m 23,8 m

21,8 m

71‘ 6" 78’ 1’’ 27,9 m

25,9 m

21,6 m

2,44 m

0,9 m

2,5 m

2,83 m

2,85 m

0,43 m 1’ 5‘’

9’ 4’’

9’ 3’’

8’ 2’’

2,83 m 9’ 3’’

2,85 m 9’ 4’’

0,43 m 1’ 5’‘

2,5 m 8’ 2’’

91’ 6’’ 29,8 m 97’ 9’’

27,8 m 91’ 2’’

21,6 m 70’ 10’’

2,44 m 8’

0,9 m 2’ 11’’

70’ 10’’

8’

2’ 11’’

85’19,8 m 65' 71’ 6’’

16,6 m 16,6 m54’ 6’’ 54’ 6’’

2,44 m 2,44 m8’ 8’

0,9 m 0,9 m2’ 11’’ 2’ 11’’

300 kg 300 kg300 kg 300 kg661 lbs

Länge verstautA 12,72 m 41’ 9’’ 13,4 m 44’10,2 m 11 m33’ 6’’ 36’ 1’’

2,49 m 2,49 m8’ 2’’ 8’ 2’’

2,78 m 2,78 m9’ 1’’ 9’ 1’’

2,51 m 2,51 m8’ 3’’ 8’ 3’’

0,4 m

8,3 m 27’ 3’’ 29’ 8’’ 36’ 1’’ 37’ 8’’9,03 m 11 m

3,03 m 9’ 11’’ 9’ 11’’

11,47 m

3,02 m2,89 m 9’ 6’’ 9’ 5’’2,88 m

0,4 m1’ 4’’ 1’ 4’’

2 (uneingeschränkt) / 3 (eingeschränkt)

4,8 km/h 3 mph

0,8 km/h

4,8 km/h

0,8 km/h

4,8 km/h

0,8 km/h

4,8 km/h

0,8 km/h0,5 mph

3 mph

0,5 mph

3 mph

0,5 mph

3 mph

0,5 mph

12,5 m/s 12,5 m/s28 mph

2,5 m 8’ 2’’

5,5 m

2,5 m

5,5 m

3,66 m 3,66 m

6,55 m 6,55 m18’

8’ 2’’

18’

12’

21’ 6’’

12’

100 L 100 L 100 L 100 L26,4 gal 26,4 gal 26,4 gal 26,4 gal

21’ 6’’

28 mph 12,5 m/s 28 mph 12,5 m/s 28 mph

180 L 47,5 gal 180 L 47,5 gal 180 L 47,5 gal 180 L 47,5 gal

12.000 kg 12.300 kg26455 lbs 27117 lbs 18.300 kg 40345 lbs 18.800 kg 41447 lbs

5° /5° 5° /5° 5° /5° 5° /5°

360° kontinuierlich 360° kontinuierlich 360° kontinuierlich 360° kontinuierlich

Schaumgefüllt Schaumgefüllt Schaumgefüllt Schaumgefüllt

355/55D625 355/55D625 18-625 18-625

DEUTZ D2.9L4 / Kubota V2403 Deutz TD2.9L4 / Kubota V3307

45 % 45 % 45 % 45 %

450 kg 450 kg450 kg 450 kg992 lbs

661 lbs

992 lbs

661 lbs

992 lbs

661 lbs

992 lbs

T20J-H (T65J-H) T22J-H (T72J-H) T26J-H (T85J-H) T28J-H (T92J-H)

B

C

A
D

E

450 kg / 992 lbs
Kapazität

300 kg / 661 lbs
Kapazität

-2 m
-6‘7’‘ 6’7‘’ 13‘1’‘ 19’8‘’ 26‘3’‘ 32’10‘’ 39‘4’‘ 45’11‘’ 52‘6’‘ 59’1‘’ 65‘7’‘

2 m
0ft

0 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m
-4 m/-13’1‘’

-2 m/-6‘7’‘

2 m/6’7‘’

0 m/0ft

4 m/13‘1’‘

6 m/19’8‘’

8 m/26‘3’‘

10 m/32’10‘’

12 m/39‘4’‘

14 m/45’11‘’

16 m/52‘6’‘

18 m/59’1‘’

20 m/65‘7’‘

22 m/72’2‘’

24 m/78‘9’‘

DIESEL-TELESKOP-HEBEBÜHNE DER H-SERIE11 DIESEL-TELESKOP-HEBEBÜHNE DER H-SERIE 12

Länge bei Transport (Ausleger 
eingeklappt)

Bühnenkapazität (uneinge-
schränkt)
Bühnenkapazität (einge-
schränkt)

Fahrgeschwindigkeit angehoben

Stromversorgung zum Arbeitskorb

Telematik

Hydraulikgenerator

Halb- und Vollaluminium-Gitter

Glaserbausatz

Hilfsgeländer

Batterietrennschalter (doppelpolig)

White Noise Alarm

Markierungsfreie Reifen

Vollgummireifen













TEIL 7 SCHERENBÜHNEN (SS-SERIE)

A

B

D

I

H

F

G

E

C

TECHNISCHE DATEN

Die Mikroscheren von LGMG sind die 

ideale Lösung für schwer zugängliche 

und platzbeschränkte Einsatzorte. Die 

kürzere Gesamtlänge der Maschine und 

das geringere Gewicht machen sie für die 

meisten Aufzüge geeignet.

Batteriebetrieb, Emissionsfreiheit und 
geräuscharmer Antrieb machen die Maschi-
ne sehr umweltfreundlich.

Der leistungsstarke Elektroantrieb sorgt für 
eine länger anhaltende Leistung und eine 
bessere Steigfähigkeit.

Das außergewöhnliche, wasserdichte 
Antriebssystem sorgt für hervorragende 
Leistung unter nassen Bedingungen.

SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT (SERIE SS)23 24

Max. Arbeitshöhe

Höhe Arbeitsbühne angehobenA

B

C

D

E

F

G

H

I

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamthöhe Geländer angehoben

Erweiterungsbühne

Radstand

Gesamthöhe Geländer abgesenkt

Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)

Tragfähigkeit der Arbeitsbühne

Höhe Fahrantrieb

Steigfähigkeit verstaut

Wenderadius außen

Geschwindigkeit Anheben/Absenken

Bremsen

Fahrmodus

Reifentyp

Reifengröße

Energiequelle

Maschinengewicht (CE/ANSI)

Hydrauliköl-Kapazität

MODELLE

PRODUKTIVITÄT

STROMVERSORGUNG

HYDRAULIKSYSTEM

GEWICHT

Abmessungen

SS0407ER (SS1230ER) SS0507E (SS1432E)

6,3 m

4,3 m

1,35 m

0,7 m

1,53 m

0,81 m

2,15 m

1,76 m

0,6 m

1,12 m

2 / 1

985 kg

4,5 L

230x80 mm

1,5 m

113 kg

230 kg

50/16 mm

2 / 0

2172 lbs

1gal

265 lbs

510 lbs

20’ 8’’

14’ 1’’

4’ 5’’

2’ 4’’

5’

2’ 8’’

7’ 1’’

5’ 9’’

2’

3’ 8’’

5,6 m

3,6 m

1,27 m

0,7 m 

0,76 m 

2 m 

1,57 m 

0,6 m 

1,05 m

50/20 mm

880 kg

4 L

2 / 1

240 kg

1,5 m

230x80 mm

100 kg

Metrisch Metrisch
18’ 5’’

11’ 10’’

4’ 2’’

2’ 4’’

2’ 6’’

6’ 7’’

5’ 2’’

2’

3’ 5’’

2’’/0,8’’ 2"/0,6"

1940 lbs

1 gal

2 / 1

530 lbs

4’ 11’’ 4’ 11’’

9’’x3’’ 9’’x3’’

221 lbs

25 s / 18 s

4 x 2

Vorderradbremse

Vollreifen ohne Rillen

25 %

Volle Höhe

4 x 2

24 V Gleichstrom 150 Ah

Vollreifen ohne Rillen

Vorderradbremse

25 s / 20 s

25 %

Volle Höhe

1,47 m 4’ 10’’

Zoll Zoll

Max. Personenzahl auf der Arbeitsbühne (ein/aus)

Erweiterung der Tragfähigkeit der Arbeitsbühne

24 V Gleichstrom 100 Ah (wartungsfrei)

SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT (SERIE SS)



TEIL 8 SCHERENBÜHNEN

SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT25 SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT 26

Das untere Bedienfeld verfügt über ein großes Display, 
das Fehlersuche vere infacht  und er le ichtert .  
M e h r s t u fi g e s  M e n ü d e s i g n ,  m e h r s p r a c h i g e  
Unterstützung und Bluetooth-Module sind optional 
erhältlich.

Die Hauptbestandteile der Modelle der zweiten Generation wie 
Joysticks, Antriebsmotoren, Motorsteuerungen und Ladegeräte 
sind in hohem Maße mit den auf dem Markt befindlichen Modellen 
austauschbar, so dass sie schnell und effizient ersetzt werden 
können, um Kosten für täglichen Betrieb und Wartung zu sparen.

Bei den Scherenbühnen der zweiten Generation handelt es sich 
ausschließlich um Modelle für den Innen- und Außenbereich, bei 
denen zwei Personen im Innenbereich und eine Person im 
Außenbereich auf der Plattform arbeiten können.

Großes unteres Bedienfeld Bequemer zu warten

Universelle Hauptbestandteile

Optimiertes Design der internen Komponenten für 
rationellere Anordnung und einfachere Wartung.

Optionale Lithiumbatterie für das gesamte Produktsortiment

Das gesamte Sortiment der Scherenhebebühnen der zweiten Generation ist optional mit 
Lithiumbatterien erhältlich, die zu 100 % wartungsfrei, schnell aufladbar, langlebig und mit 
voller Leistung ausgestattet sind.

Das gesamte Sortiment ist für den Einsatz im Innen- 
und Außenbereich konzipiert 



SCHERENHEBEBÜHNE MIT ELEKTROMOTORANTRIEB SCHERENHEBEBÜHNE MIT ELEKTROMOTORANTRIEB

MODELLE

Abmessungen Metrisch Metrisch

S0607EII (S1932EII) S0808EII (S2632EII)S0608EII

Metrisch

Max. Arbeitshöhe

Höhe Arbeitsbühne angehoben

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamthöhe Geländer angehoben

Gesamthöhe Geländer abgesenkt

Erweiterungsbühne

Radstand

Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

25 % 25 %

16 s / 28 s 16 s / 28 s

4 x 2

25 %

4 x 2 4 x 2

31 s / 40 s31 s / 40 s

24 V 225 Ah 24 V 225 Ah24 V 225 Ah

2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen)2 (innen) / 1 (außen)

Volle Höhe

Hinterradbremse

Vollreifen ohne Rillen

230 kg

120 kg

1,8 m

5 L

1610 kg

323 x 100 mm

510 lbs

265 lbs

5'11''

1,3 gal

3549 lbs

12''x4''

25’ 7’’

5’ 5’’

2’ 5’’

6’

2’ 7’’

7’ 1’’

5’ 11’’

4’ 5’’

3'' / 1''

2’ 11‘’

19’

380 kg

120 kg

2,2 m

13 L

2040 kg

380x130 mm

25 % 25 %

4 x 2 4 x 2

30 s / 34 s

7,9 m

5,9 m

2,26 m

0,79 m

2,44 m

0,83 m

2,15 m

1,79 m

0,9 m

1,85 m

100 / 20 mm

230 kg

120 kg

2,2 m

13 L

2200 kg

380x130 mm

100 / 20 mm

9,8/8 m 32’2’’/26’3’’

7,8/6 m

2,26 m

0,79 m

2,44 m

0,83 m

2,28 m

1,9 m

0,9 m

1,85 m

510 lbs

265 lbs

7‘ 3’‘

3,4 gal

4850 lbs

15''x5''

2’ 11‘’

25'7''/19'8''

7’ 5’’

2’ 7’’

8’

2’ 9’’

7‘ 6’‘

6’ 3‘’

6' 1''

4'' /1''

PRODUKTIVITÄT

Max. Personen auf der Bühne

Tragfähigkeit der Arbeitsbühne

Höhe Fahrantrieb

Steigfähigkeit verstaut

Min. Wenderadius

Geschwindigkeit Anheben/Absenken

Bremsen

Fahrmodus

Reifentyp

Reifengröße

STROMVERSORGUNG

HYDRAULIKSYSTEM

GEWICHT

Energiequelle

Hydrauliköl-Kapazität

Maschinengewicht (CE/ANSI)

7,8 m

5,8 m

0,73 m

0,79 m

2,16 m

1,81 m

1,35 m

78 / 26 mm

0,9 m

1,83 m

1,64 m

MODELLE

Abmessungen Metrisch MetrischMetrisch

S0812EII (S2646EII) S1012EII (S3246EII) S1212EII (S4046EII) S1413EII (S4650EII)

Metrisch

Max. Arbeitshöhe

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamthöhe Geländer abgesenkt

Erweiterungsbühne

Radstand

Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PRODUKTIVITÄT

Max. Personen auf der Bühne

Tragfähigkeit der Arbeitsbühne

Höhe Fahrantrieb

Steigfähigkeit verstaut

Min. Wenderadius

Bremsen

Fahrmodus

Reifentyp

Reifengröße

STROMVERSORGUNG

HYDRAULIKSYSTEM

GEWICHT

Energiequelle

Hydrauliköl-Kapazität

Maschinengewicht (CE/ANSI)

10 m 12 m 14/9,5 m

13,8/8 m12/7,5 m10 m

2,26 m 2,26 m 2,64 m

1,12 m 1,12 m 1,12 m

2,49 m 2,49 m 2,8 m

2,49 m 2,63 m 2,74 m

0,9 m 0,9 m 0,9 m

1,18 m 1,18 m 1,3 m

1,68 m 1,8 m 1,94 m

1,85 m 1,85 m 2,22 m

32’ 10‘’ 39’ 4‘’

39’4’’/24’7’’ 45’3’’/26’3’’26 ‘3’‘ 32‘ 10’‘

7‘ 5’‘ 7‘ 5’‘ 7‘ 5’‘ 8‘ 8’‘

3‘ 8’‘ 3‘ 8’‘ 3‘ 8’‘ 3‘ 8’‘

8‘ 2’‘ 8‘ 2’‘ 8‘ 2’‘ 9‘ 2’‘

2‘ 11’‘

7‘ 9’‘ 8‘ 2’‘ 8‘ 8’‘ 9‘

2‘ 11’‘ 2‘ 11’‘ 2‘ 11’‘

6‘ 1’‘ 6‘ 1’‘ 6‘ 1’‘

5‘ 1’‘ 5‘ 6’‘ 5‘ 11’‘

3‘ 10’‘ 3‘ 10’‘ 3‘ 10’‘ 4‘ 3’‘

6‘ 4’‘

7‘ 3’‘

8 m

2,26 m

1,12 m

1,18 m

0,9 m

1,55 m

1,85 m

2,49 m

2,36 m

100/20 mm 100/20 mm 100/20 mm 105/20 mm

(ein/aus)

(ein/aus) (ein/aus) (ein/aus) (ein/aus)

(ein / aus)

(ein/aus)

(ein/aus)

(ein / aus)

15,8/10 m
(ein/aus)

51’10’’/32’9’’
(ein/aus)

45’11’’/31’2’’
(ein/aus)

4’’/1’’ 4''/1'' 4'' /1'' 4'' /1''

450 kg 990 lbs

265 lbs

705 lbs

265 lbs

705 lbs

265 lbs

705 lbs

265 lbs120 kg

320 kg

120 kg

320 kg

120 kg

320 kg

120 kg

2,45 m 2,45 m8‘ 8‘ 2,45 m 2,85 m8‘

16 L 23 L4,2 gal 6,1 gal 23 L 25,5 L6,1 gal 6,7 gal

2318 kg 2995 kg5110 lbs 6603 lbs 2970 kg 3500 kg6548 lbs 7716 lbs

380x130 mm 380x130 mm 380x130 mm 380x130 mm15''x5'' 15''x5'' 15”x5” 15”x5”

35 s / 40 s

4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

58 s / 48 s 65 s / 60 s 80 s / 65 s

24 V Gleichstrom 240 Ah 24 V Gleichstrom 240 Ah 24 V Gleichstrom 300 Ah 24 V Gleichstrom 300 Ah

Volle Höhe

25 % 25 % 25 % 25 %

Vorderradbremse

Vollreifen ohne Rillen

9‘4’‘

SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT 27 SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT 28

Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll

Tragfähigkeit der Arbeitsbühnenerweiterung 

Höhe Arbeitsbühne angehoben

Gesamthöhe Geländer angehoben

Tragfähigkeit der Arbeitsbühnener-
weiterung

Geschwindigkeit Anheben/Absenken

2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen)



SCHERENHEBEBÜHNE MIT HYDRAULIKMOTORANTRIEB

SCISSOR LIFT RANGE33 SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT29 SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT 30

MODELLE

Abmessungen Metrisch

S0607II (S1932II) S0808II (S2632II)

Metrisch

Max. Arbeitshöhe

Höhe Arbeitsbühne angehoben

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Gesamthöhe Geländer angehoben

Gesamthöhe Geländer abgesenkt

Erweiterungsbühne

Radstand

Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

25 % 25 %

16 s / 28 s 16 s / 28 s

4 x 2

25 %

4 x 2 4 x 2

31 s / 40 s31 s / 40 s

24 V 225 Ah 24 V 225 Ah

Volle Höhe

Hinterradbremse

Vollreifen ohne Rillen

230 kg

120 kg

1,7 m

9,5 L

1610 kg

323 x 100 mm

510 lbs

265 lbs

5'7''

2,1 gal

3549 lbs

12''x4''

25’ 7’’

5’ 5’’

2’ 5’’

6’

2’ 7’’

7’ 1’’

5’ 11’’

4’ 5’’

3'' / 1''

2’ 11‘’

19’

25 %

4 x 2

230 kg

120 kg

2,2 m

13 L

2200 kg

380x130 mm

100 / 20 mm

9,8/8 m 32’2’’/26’3’’

7,8/6 m

2,26 m

0,79 m

2,44 m

0,83 m

2,28 m

1,9 m

0,9 m

1,85 m

510 lbs

265 lbs

7‘3’‘

3,4 gal

4850 lbs

15''x5''

2’ 11‘’

25’7’’/19’8’’

7’ 5’’

2’ 7’’

8’

2’ 9’’

7‘ 6’‘

6’ 3‘’

6' 1''

4'' /1''

PRODUKTIVITÄT

Max. Personen auf der Bühne

Tragfähigkeit der Arbeitsbühne

Höhe Fahrantrieb

Steigfähigkeit verstaut

Min. Wenderadius

Geschwindigkeit Anheben/Absenken

Bremsen

Fahrmodus

Reifentyp

Reifengröße

STROMVERSORGUNG

HYDRAULIKSYSTEM

GEWICHT

Energiequelle

Hydrauliköl-Kapazität

Maschinengewicht (CE/ANSI)

7,8 m

5,8 m

0,73 m

0,79 m

2,16 m

1,81 m

1,35 m

78 / 26 mm

0,9 m

1,83 m

1,64 m

(ein/aus)

(ein/aus)

(ein/aus)

(ein/aus)

Zoll Zoll

Tragfähigkeit der Arbeitsbühnenerweiterung

2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen)



SCHERENHEBEBÜHNE MIT HYDRAULIKMOTORANTRIEB

MODELLE

Abmessungen Metrisch Zoll Zoll Zoll ZollMetrischMetrisch

S0812II (S2646II) S1012II (S3246II) S1212II (S4046II) S1413II (S4650II)

Metrisch

Max. Arbeitshöhe

Länge Arbeitsbühne

Breite Arbeitsbühne

Gesamtlänge

Gesamtbreite

Erweiterungsbühne

Radstand

Bodenfreiheit (verstaut/angehoben)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PRODUKTIVITÄT

Max. Personen auf der Bühne

Tragfähigkeit der Arbeitsbühne

Höhe Fahrantrieb

Steigfähigkeit verstaut

Min. Wenderadius

Bremsen

Fahrmodus

Reifentyp

Reifengröße

STROMVERSORGUNG

HYDRAULIKSYSTEM

GEWICHT

Energiequelle

Hydrauliköl-Kapazität

Maschinengewicht (CE/ANSI)

10 m 12 m 14/9,5 m

13,8/8 m12/7,5 m10 m

2,26 m 2,26 m 2,64 m

1,12 m 1,12 m 1,12 m

2,49 m 2,49 m 2,8 m

2,49 m 2,63 m 2,74 m

0,9 m 0,9 m 0,9 m

1,18 m 1,18 m 1,3 m

1,71 m 1,84 m 1,94 m

1,85 m 1,85 m 2,22 m

32’ 10‘’ 39’ 4‘’

39’4’’/24’7’’ 45’3’’/26’3’’26‘ 3’‘ 32‘ 10’‘

7‘ 5’‘ 7‘ 5’‘ 7‘ 5’‘ 8’ 8’’

3‘ 8’‘ 3‘ 8’‘ 3‘ 8’‘ 3‘ 8’‘

8‘ 2’‘ 8‘ 2’‘ 8‘ 2’‘ 9‘ 2’‘

2‘ 11’‘

7‘ 9’‘ 8‘ 2’‘ 8‘ 8’‘ 9‘

2‘ 11’‘ 2‘ 11’‘ 2‘ 11’‘

6‘ 1’‘ 6‘ 1’‘ 6‘ 1’‘

5‘ 6’‘ 5‘ 7’‘ 6‘

3‘ 10’‘ 3‘ 10’‘ 3‘ 10’‘ 4‘ 3’‘

6‘ 4’‘

7‘ 3’‘

8 m

2,26 m

1,12 m

1,18 m

0,9 m

1,68 m

1,85 m

2,49 m

2,36 m

100 / 20 mm 100 / 20 mm 100 / 20 mm 105 / 20 mm

(ein/aus)

(ein/aus) (ein/aus) (ein/aus) (ein/aus)

15,8/10 m
(ein/aus)

51’10’’/32’9’’
(ein/aus)

45’11’’/31’2’’
(ein/aus)

4’’ /1’’ 4'' /1'' 4'' /1'' 4'' /1''

450 kg 990 lbs

265 lbs

705 lbs

265 lbs

705 lbs

265 lbs

705 lbs

265 lbs120 kg

320 kg

120 kg

320 kg

120 kg

320 kg

120 kg

2,45 m 2,45 m8’ 8’ 2,45 m 2,85 m8’

16 L 23L4,2 gal 6,1 gal 23 L 25,5 L6,1 gal 6,7 gal

2395 kg 2995 kg5280 lbs 6603 lbs 2970 kg 3500 kg6548 lbs 7716 lbs

380x130 mm 380x130 mm 380x130 mm 380x130 mm15''x5'' 15''x5'' 15''x5'' 15”x5”

35 s / 40 s

4 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

58 s / 48 s 65 s / 60 s 80 s / 65 s

24 V Gleichstrom 240 Ah 24 V Gleichstrom 240 Ah 24 V Gleichstrom 300 Ah 24 V Gleichstrom 300 Ah

Volle Höhe

25 % 25 % 25 % 25 %

Hinterradbremse

Vollreifen ohne Rillen

9’ 4’’

S1413E��
S1413��

S0808E��
S0808��

S0812E��
S0812��

S1012E��
S1012��

S1212E��
S1212��

S0607E��
S0607��

S0608E��
S0608��

Für Innen und Außen geeignet

Proportionale Steuerung

Klappbare Geländer

Notausschalter

Manuelle Bremslüftung

Notabstieg

Ausschwenkbare Komponentenablage

Schlaglochschutz

Selbstsperrendes Eingangstor

Kippalarm mit Hubabschaltung

Überlastschutzsystem

Abstiegsalarm mit Blinklicht

Bewegungsalarm

Fahrantrieb in voller Höhe

Intelligentes Diagnosesystem

STANDARDFUNKTIONEN

OPTIONAL

Wechselstromversorgung zur 
Arbeitsbühne

Kollisionsschutz

Leckauffangwanne

Wartungsfreie Batterie

Lithiumbatterie

Sprachalarmierungsanlage

Telematik

I

D

F

G

B

C

E

H

A

SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT 31 EIGENSCHAFTEN FÜR SCHERENHEBEBÜHNENSORTIMENT 32

Höhe Arbeitsbühne angehoben

Gesamthöhe Geländer angehoben

Gesamthöhe Geländer abgesenkt

Tragfähigkeit der 
Arbeitsbühnenerweiterung

Geschwindigkeit Anheben/Absenken

2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen) 2 (innen) / 1 (außen)








	0-4(GERMAN)
	5-12(GERMAN)
	13-22(GERMAN)
	23-32(GERMAN)
	33-38(GERMAN)

